
 

Anleitung für Einstellungen des Dualsky XHV Regler 

1. Software herunterladen https://download.leomotion.com/Regler/Leomotion%20Slim%20-

%20Dualsky%20XHV%20Regler%20.zip 

2. Select BLHeli32 Bootlaoder (USB/Com) anklicken 

 

 

3. Drücke mit z.B. einem Kugelschreiber den «MODE» (gedrückt halten) 

 

 

 

 

 
4. Verbinde den USB-C Stecker mit dem Regler 

 

 

 

https://download.leomotion.com/Regler/Leomotion%20Slim%20-%20Dualsky%20XHV%20Regler%20.zip
https://download.leomotion.com/Regler/Leomotion%20Slim%20-%20Dualsky%20XHV%20Regler%20.zip


 

 

5. Nach ca. 5 Sek. leuchtet die LED abwechselnd grün/rot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «MODE» nicht mehr drücken 

7. Regler mit einem Lipo (min. 5S) verbinden. 

8. Port anwählen 

 

 

 

 

9. Auf der BLHeli Software Connect drücken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Read Setup drücken, damit die Werte angezeigt werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Gewünschte Einstellungen vornehmen 

12. Write Setup drücken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Disconnect drücken 

 

 

 

 

 

14. Programmiert 

 

Wenn keine Verbindung zwischen Software und Regler aufgebaut werden kann, kann es sein, 

dass das USB-C Kabel keine Daten senden kann. 

 

  


