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Dies ist eine deutsche Ubersetzung der original englischen Anleitung der Firma JUNSI.
Das Ladegerat wird standig erweitert, aus diesem Grund kann die deutsche Ubersetzung durch
Erweiterungen vom Original abweichen!

Wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Ladegerat aus unserem Sortiment entschieden haben. Sie be-
sitzen mit den iCharger 4010 DUO ein besonders leistungsfahiges Ladegerat. Wir wiinschen lhnen
viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Ladegerat. Damit Ihnen das schnell und sicher gelingt, lesen
Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerat in betreib nehmen.

Von besonderer Wichtigkeit sind dabei die Sicherheitshinweise.
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Laden eines 10S Akkus mit 2 Balancer-Steckern

Sie bendtigen dazu eine Platine mit einem zum Akku und zum Ladegerat passenden Anschlusska-
bel. Dann folgende Reihenfolge unbedingt beachten:

- Zuerst das Ladegerat mit dem Netzteil oder einer Versorgungsbatterie verbinden. Wenn Sie ein
Netzteil verwenden, dieses jetzt einschalten.

Aufpassen! Erst wenn die Akkus an die Balancerplatine richtig angeschlossen sind dann mit dem
Ladegerat verbinden!

- Stecken Sie zuerst den ersten Balancer-Stecker der Zellen 1 - 5 "Akkus Minusseite, schwarzes
Kabel" in den passenden 5S Steckplatz der Platine von der Minusseite her,

- anschlieend stecken Sie den zweiten Balancer-Stecker der Zellen 6-10 in den zweiten 5S
Steckplatz von der Plusseite her "Akkus Plusseite, rotes Kabel". Jetzt verbinden Sie es mit dem La-
degerat. Wenn es bis dahin nicht geblitzt und geraucht hat, haben Sie alles richtig gemacht!

- Jetzt erst verbinden Sie das dicke rote Haupt-Ladekabel "+" des Akkus mit dem Ladegerat, da-
nach das dicke schwarze Haupt-Ladekabel "-".

Netzteil und Steckverbindungen: Kurzschlisse vermeiden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!
Diese beschriebene Reihenfolge qilt auch bei Ladungen von mehreren Akkus in Reihe!

Vorsicht bei Akkus ab 10 Zellen, die Sie in Reihe benutzen, zuerst trennen, dann laden!

Fir Schaden und Defekte, die bei Nichtbeachtung entstehen kdnnen, sind Sie selbst verantwortlich!
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1. Gebrauchshinweise

1.1

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt vor dem ersten Einsatz des Gerates aufmerk-
sam durch. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit sie jederzeit griffbereit ist,

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Der 4010 Duo Lader ist ein Ladegerat mit zwei Ausgangen, das bedeutet aber keinesfalls, dass
man Akkus jeglicher Konfiguration gleichzeitig laden bzw. entladen kann. Die beiden Akkus, die
jeweils an einem Ladeausgang angeschlossen sind, dirfen keine elektrische Verbindung haben.
Sonst kann es zur Zerstérung des Ladegerats kommen, dabei kann es sogar Feuer fangen.
Beispiel: Um einen Lithium Akku mit 12 Zellen "12S" zu laden, muss dieser Akku in zwei separa-
te 6S Packs aufgeteilt werden und unabhangig an den beiden Ausgangen geladen werden.

Wenn das Ladegerat iCharger 4010 Duo im Betrieb ist, bitte nicht die Versorgungsspannung
manuell wahrend des Ladens verstellen. Deshalb ist es sehr wichtig, die Parameter fir die Ener-
giequelle vorher richtig einzustellen, damit es nicht zu einer Betriebsstérung kommt. Nehmen Sie
die Einstellungen entsprechend den technischen Daten der verwendeten Energiequelle vor.

Das Gerat von Kindern und Haustieren fernhalten. Meiden Sie Kurzschlusse, Verletzungsgefahr!

Das Gerat wahrend des Laden oder Entladens niemals unbeaufsichtigt lassen. Beim Verlassen
des Raums die Akkus abklemmen, um unerwartete Gefahren und Schaden zu vermeiden.

Vergewissern sie sich, dass das gewahlte Ladeprogramm und die Einstellungen zum verwende-
ten Akkupack passen. Falsche Einstellungen kénnen zu Schaden und gefahrlichen Situationen
fihren!

Niemals Akkus unterschiedlicher Typen, Kapazitdten oder von verschiedenen Herstellern kom-
binieren.

Das Ladegerat niemals 6ffnen, sonst besteht Stromschlaggefahr und Garantieverlust!

Das Gerat oder die Akkus wahrend des Gebrauchs niemals auf brennbarem Untergrund oder in
der Nahe von brennbaren Materialien lagern. Beim Laden oder Entladen das Gerat niemals auf
einem Teppich, einer zugestellten Werkbank, auf Papier, Plastik, Leder oder Holz, in einem R/C
Modell oder einem KFZ abstellen.

Niemals die Lufteinldsse blockieren und nie in einer frostigen- oder sehr heilen Umgebung be-
nutzen. In so einer Umgebung kann die interne Temperaturmessung beeinflusst werden, da-
durch kénnten unnormale und gefahrliche Lade- bzw. Entladeverlaufe entstehen.

Das Gerat darf keinen Kontakt mit Wasser, Schmutz, Metalldrahten oder anderen leitenden Ma-
terialien haben.

Niemals Akkus laden oder entladen, die Anzeichen einer Undichtigkeit, Ausbeulung oder andere
aulere mechanische Beschadigungen aufweisen.

Niemals Batterien versuchen zu laden, die als nicht wieder aufladbar gekennzeichnet sind.

Niemals die vom Akkuhersteller vorgegebene Laderate Uiberschreiten.

Sehr sorgfaltig alle Anweisungen und Sicherheitshinweise des Akku-Herstellers befolgen.



Darliber hinaus beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Anschlussreihenfolge:

1.

Ein passendes Netzteil fiir das Ladegerat iCharger 4010 Duo am 230V Stromnetz anschlieen
und einschalten, dann erst die Verbindung mit dem Ladegerat herstellen.

2. Hinweis: Ohne Gewahr!

Um Funken beim Anschlieen zu vermeiden, zuerst den iCharger an das Netzteil anschlieRen,
dann das Netzteil einschalten, dabei darf noch kein Akku am Ladegerat angeschlossen sein!

3. Mit der Software Version V2.05 "die Englische und die von uns Ubersetzte Deutsche Version"
wurde eine Antiblitzfunktion realisiert, so dass es jetzt keine Rolle mehr spielt, in welcher Rei-
henfolge man den zu ladenden Akku anschlief3t.

4. Beim Laden von gréfReren LiPo Akkus an einer Autobatterie sollte man den Motor laufen lassen.
Zuerst den Motor starten, dann das Ladegerat anschlielen! Wenn das Ladegerat in Betrieb ist,
darf der Motor nicht gestartet oder ausgeschaltet werden, um grof3e Spannungsanderungen zu
vermeiden.

Hinweis:

Wenn sich beim Laden an einer Autobatterie Kabel von der Batterie l0sen, bitte diese nicht so-
fort wieder anschlieRen, sondern zuerst den zu ladenden Akku trennen und dann das Ladegerat
wieder anschlief3en.

5. Wichtig! Nach dem Laden zuerst den Akku vom Ladegerat trennen, dann das
Ladegerat ausschalten. Beim Wiederanschalten darf kein Akku am Lader angeschlossen sein!

Akkuparameter:

LiPo Lilo LiFe NiCd NiMH Pb
Nennspannung 3,7ViZelle | 3,6 ViZelle | 3,3V/Zelle | 1,2ViZelle | 1,2V/Zelle | 2,0 V/iZelle
Max. Ladespan- | 45 v zelle | 4,1 Vizelle | 3,6 Vizelle | 1,6 Vizelle | 1,6 Vizelle | 2,45
g V/Zelle
Lagerspannung V?Z’iﬁe V?gje 3,3 Vizelle - - -
Min. Entladespan- >3,2 227 22,0 > 0,85 21,0 21,75
nung Abschalt- ViZelle Vizelle ViZelle Vizelle Vizelle ViZelle
schwelle

Hinweis: Der Begriff 'C’ gibt die Laderate an, 1 C entspricht der Akkukapazitat, bei einem Akku mit

3.200 mAh betragt der Ladestrom 3,2 A bei einer Laderate von 1C

1.2 Spezielle Merkmale:

1.

Das 4010 Duo verwendet eine fortschrittliche Wandlertechnologie "buck-boost DC / DC Conver-
ter", daraus resultiert ein hoher Wirkungsgrad, eine enorm hohe Ladeleistung von bis zu 2.000
W, sowie ein Lade- / bzw. Entladestrom von bis zu 40 A je Ausgang und von bis zu 70 A im syn-
chronisierten Modus.

Pro Ausgang unterstitzt das Ladegerat 10S Akkupacks der Typen LiPo, Lilo und LiFe, deren
Spannungslagen mit einem aulRergewohnlich hohen Balancerstrom von 1,2 A ausgeglichen
werden. Dabei wird auch der Innenwiderstand der Zellen sehr genau ermittelt und in die Berech-
nung einbezogen.

Das Gerat ist mit einer intelligenten Liftersteuerung ausgestattet, die interne Temperatur wird
Uber einen Sensor erfasst und in Abhangigkeit davon der Lifter angesteuert.



4. Das Ladegerat 4010 Duo ist mit einem internen Ubertemperaturschutz ausgeriistet. Sobald die
Innentemperatur einen bestimmten Wert Uberschreitet, wird die Ausgangsleistung automatisch
reduziert, um die Temperatur zur verringern. Bei sehr hoher innerer Temperatur wird das Gerat
ganz abgeschaltet.

5. Uber den TFT LCD-Monitor werden dem Anwender alle notwendigen Informationen bereit
gestellt. Die Werte von Stromstarke, Spannung, Leistung, Kapazitat sowie Innenwiderstand und
Temperatur des Akkus werden dargestellt. Darliber hinaus werden der aktuelle Status und die
Vorgangszeit angezeigt.

6. Es stehen mehrere Wege fir einen Entladevorgang zur Verfugung, neben einer normalen Entla-
dung besteht die Mdglichkeit einer regenerativen Entladung. Dabei kann die Energie in die Ein-
gangsspannungsquelle, z.B. eine Autobatterie, aber auch in einen jeweils am anderen Ausgang
angeschlossen Akku geladen werden "in Vorbereitung". Auflerdem besteht die Mdglichkeit einer
externen Hochstromentladung.

7. Das Gerat unterstitzt die Erfassung des Innenwiderstands der Zellen wahrend des Ladevor-
gangs, auf diese Weise kann nicht nur der gesamte Innenwiderstand, sondern auch der der ein-
zelnen Zellen eines Lithiumakkus ermittelt werden.

8. Das Ladegerat 4010 Duo ist gegen Verpolung am Eingang und Ausgang geschitzt,
Balancerausgénge dagegen nicht! Ebenso ist es gegen Uberspannung nicht geschiitzt !
Daher bitte unbedingt darauf achten, das die vorgegebene Spannung am Gerateingang nicht
Uberschritten wird, ansonsten wird das Ladegerat zerstort!

9. Uber den USB-Anschluss lassen sich Firmware Updates vornehmen. Das Ladegerat 4010 Duo
unterstitzt die LogView-Software zur Anzeige und zur Analyse von Lade- bzw. Entladedaten.
Detaillierte Informationen Uber LogView sind auf der Webseite http://www.logview.info zu finden.

1.3 Technische Daten:

Eingangsspannung:
Eingangsstromgrenze:
Max. Ladeleistung:

Max. Ladeleistung:

Max. Ladeleistung:

Max. Ladeleistung bei 12V:
Ladestrom:

Ladestrom:

Max. Entladeleistung:

Max. Rickspeiseleistung:

Max. externe Hochstromentladung.

Max. Balancerstrom:
Unterstlitze Akkutypen:
Zellenzahl je Ausgang:

Gewicht:
Abmessungen:

9.0V-50.0V

65 A

2.000 W im Synchronmodus ab 23.5V

2x1000 Wab 34.5V

ca. 1400 W bei > 23.5V

ca. 680 W

von 0.05 A — 40 A Pro Ausgang einstellbar

0.05 A—-70 A im Synchronmodus einstellbar

200 W Synchron, oder 130 W an einem Ausgang
100 W Pro Ausgang "wenn beide genutzt werden"
von 0.05 A — 70 A "Regeneratives Entladen”
3200 W im Syn. Modus, 1600 W pro Ausgang

bei 40.0 V und 40.0 A

2.4 A Synchronmodus, 1.2 A Asynchronmodus
Lilo/LiPo/LiFe/NiZn, NiMH/NiCd, Pb

1 bis 10 Lilo/LiPo/LiFe/NiZn

1 bis 25 NiIMH/NICd

1 bis 18 Pb 2 bis 36V

ca.1470¢g

ca. 210 x 140 x 80 mm



ZJ-Hobbyshop.de
Bedienungsanleitung Junsi iCharger 4010 Duo

2. Geratebeschreibung

2.1 Anschlisse und Bedienelemente:

I - Den Ziffern sind folgende
18 [ 91 Komponenten zugeordnet:
S | S 20 4, Minuspol Ladeausgang 1
v 2. Pluspol Ladeausgang 1
3. Temperatursensorport Ausgang 1
4. Balancerport Ausgang 1
2 5. Balancerport Ausgang 2
a E 16 6. Temperatursensorport Ausgang 2
- — 7. Pluspol Ladeausgang 2
5 / 8. Minuspol Ladeausgang 2
. % ; . 9. LC-Display
12 :% = = 13 10. Start / Stopp Taste Ausgang 1
11 = O = 14  11. Status Taste Ausgang 1
12. TAB /SYS Taste
13. Multifunktionstaste
14. Status Taste Ausgang 2

15. Start / Stopp Taste Ausgang 2
16. J1, J2 Port

17. USB Port

18. Anschluss Energiequelle

19. Lifter

20. Piezosummer

21. Micro SDHC-Kartenslot

2.2 Funktionsweise der Tasten und Beschreibung der Icons:

kurzes Dricken: Funktion auswahlen, Bestatigung einer Einga-
be "Enter"

Drehung nach rechts: Vorwarts / aufwarts im jeweiligen Men(
scrollen

Drehung nach links: Ruckwarts / abwarts im Menu scrollen
langes Driicken: Pop up Menl zum Verwalten und Bearbeiten
von Vorgangen im BATTERY SELECTION Bereich, verlassen
des Programms nach dem Speichern einer Programmierung im
BATTERY SETUP Bereich

langes Driicken: Aufruf des SYSTEM MENU Setup Vorgangs,
Anzeige des entsprechenden Menis, wiederholtes Dricken zu-
riick zum SYSTEM MENU

kurzes Dricken: jeweils einen Schritt zurick

langes Dricken: Es wird der Innenwiderstand vom angeschlos-
senem Akku angezeigt. Bei einem laufenden Ladevorgang ge-
langt man in ein Mend, in dem der Ladestrom verandert werden
kann, ebenso bei Storage und Entladen, Entladestrom und Entla-
deschlussspannung.

kurzes Dricken: Umschalten und weiter schalten zu verschiede-
nen Informationsanzeigen des Ladeausgangs 1
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langes Dricken: Es wird der Innenwiderstand vom angeschlos-
senen Akku angezeigt. Bei einem laufenden Ladevorgang ge-
langt man in ein Menu , in dem der Ladestrom verandert werden
kann, ebenso bei Storage und Entladen, Entladestrom und Entla-
deschlussspannung.

kurzes Drucken: Umschalten und weiterschalten zu verschiede-
nen Informationsanzeigen des Ladeausgangs 2

kurzes Drucken: Aufruf des BATTERY SELECTION Menus fur
den Ladeausgang 1, durch nochmalige kurze Betéatigung erfolgt
der Rucksprung zum Hauptmen(

langes Dricken: Uberspringt MenUpunkt BATTERY SELECTION,
erneute lange Betatigung 16st den Start dieses Vorgangs aus.
kurzes Driicken: Aufruf des BATTERY SELECTION Mendis fur
den Ladeausgang 2, durch nochmalige kurze Betatigung erfolgt
der Rucksprung zum Hauptmeni

langes Driicken: Uberspringt Menlpunkt BATTERY SELECTION,
erneute lange Betatigung |10st den Start dieses Vorgangs aus.
Durch gleichzeitiges langes Dricken gelangen Sie in das Menu,
in dem Sie Datenloggen einschalten und abschalten kénnen
Durch gleichzeitiges langes Driicken gelangen Sie in das Menu,
in dem Sie Datenloggen einschalten und abschalten kénnen
Gleichzeitiges langes Drlcken fuhrt dazu, dass an beiden Lade-
ausgangen dasselbe Programm auch gleichzeitig ablauft

Anzeige des aktuellen Status des Lufters

a" Grau: Der Liufter lauft aktuell nicht, er ist deaktiviert
b" Grin: Der Lufter ist aktiviert, je mehr griine Balken
erscheinen, um so hoher ist die Drehzahl des Lifters
Anzeige des SD-Karten Status

a" Grau: keine SD-Karte eingesteckt

b" Grin: SD-Karte eingesteckt und die flr den Betrieb korrekt
konfiguriert ist

Anzeige des aktuellen USB-Status

a" Grau: keine USB Verbindung hergestellt

b" Grin: USB Verbindung aktiv

Wichtiger Hinweis !!!

Die aktiven Balancerausgange am Junsi iCharger 4010 Duo sind nicht kurzschlussfest, aus diesem
Grund ist eine Verpolung oder ein Kurzschluss unbedingt zu vermeiden!

Das gilt besonders dann, wenn Sie mehrere Akkus in Reihe laden mdchten oder wenn Sie ein
selbstgemachtes Balancerkabel oder eine nicht passende Steckverbindungen nutzen!

Bei Nichbeachtung besteht Verletzungsgefahr durch Kurzschluss, wenn dabei das Ladegerat be-
schadigt wird, erlischt die Garantie!!!

3. Setup fur Lade- und Entladevorgange sowie Einsatz des Laders

Mit dem iCharger 4010 Duo kann man LiPo, Lilo, LiFe, NiMH, NiCd und Pb-Akkus sowohl laden
als auch entladen. Diese Bedienungsanleitung ist in drei Teile gegliedert, dabei werden einzelnen
die Features fur Lithium-, flr Nickel- und fir Bleiakkus erlautert.



3.1  Vorgaben Spannungsqguelle:

Das Ladegerat bootet automatisch, sobald es mit einer Gleichspannungsquelle verbunden wurde.
Im Display werden anschlieRend wichtige Informationen zur Spannungsversorgung angezeigt.

Display nach dem Bootvorgang:

Logo 2: Modeltyp

1 74 1Charger

Hodel: 4010700 3
Usr @ 1.2.4

Version 4. Serien Nr.
34N 0 1212128001

Tnput voltage: 29 700U

Input source @ DC Power Supply

L) o O

Eingangsspannung
Eingangsspannungsquelle

N o o w =

Hinweise zum weiteren Ablauf

Frees <TAB> to zelect input source.

Direkt nach dem Bootvorgang wird fir eine Zeitdauer von 5 Sek. das abgebildete Menil angezeigt.
Um die Vorgaben fiir die Eingangsspannungsquelle zu verandern, bitte in dieser Zeit die Taste

'TAB / SYS’ kurz betatigen. Wenn eine der anderen Tasten betatigt wird, gelangt man zur Anzeige
des Hauptdisplays.

Auswahl Eingangsspannungsquelle:

l“' Icnarger DC Netzteil "Schaltnetzteil"

Hodel: 4010000

Ugp : 1.Z.4 Bleibatterie z.B. Autobatterie
54N ¢ 1212128001

Tnput woltage: 297000 . . .
S kb et Sollten Sie diese Angaben, dieses

@ DC Pouer Supply Auswahlmenli nochmals benétigen,
aktivieren im SYSTEM MENU die Opti-

Batt Iy 3
on - Power Supply

Nach erfolgter Auswahl der Eingangsspannungsquelle mit der Multifunktions-Taste driicken Sie kurz
auf die Multifunktions-Taste, um zum Hauptmeni zu gelangen.

Wichtig!!!
Bei regenerativer Entladung muss die Batterie als Stromversorgung ausgewahlt werden
und das Ladegerat an eine Batterie angeschlossen sein!

" H Con ted |

0.000v  0.000V
0.00A 0.00A 1. CH-1 Informations-Display

00 :00 Onin el =R0 0 e 2. CH-2 Informations-Display
Cells |- 3. Status Anzeigen

Hauptmeni Anzeigen:

Die spezifischen Anzeigen der einzelnen
Bereiche, lassen sich wahrend eines
laufenden Vorgangs aufrufen und bei
_ | | evil. erscheinenden Fehlermeldungen
i 2d.1000  0.0a| 25.8°C anzeigen.

Laa




3.2 Auswahl Akkutypen:

Mit einem Klick auf die 'STOP / START-1' oder 'STOP / START-2' Taste gelangt man vom
Hauptmeni zum ersten Fenster, dem Akku Auswahl Menu. Das Ladegerat 4010 Duo stellt Prog-
ramme flr sechs unterschiedliche Akkutypen bereit. Diese Programme kénnen nicht geléscht wer-
den, sie unterscheiden sich von den selbst erstellten Programmen dadurch, dass sie in der Anzeige
unterstrichen sind.

CH-1 - BATTERY MEHORY SELECTION

CH-1 (mage) [(Exit)

Klicken Sie auf “Manage” "Verwalten" oder driicken Sie lange auf die Multifunktions-Taste, um in
das Pop Up Menl zum Verwalten der gespeicherten Programme zu gelangen. Klicken Sie auf 'Edit’
"Andern" um ein Programm zu bearbeiten. Mit einem Klick auf die Schaltflache “Add* "Hinzufii-

gen" wird ein neu erstelltes Programm hinzugefligt und gleichzeitig die Speicherung auf der Micro
Card aktiviert.

Lade/Entlade Parameter andern und speichern:

Driicken Sie kurz die Taste "STOP/START-1" oder "STOP/START-2", wahlen Sie einen Akku-Typ
aus und bestatigen mit der "Tab/Sys"-Taste. Anschlielend mit der "Multitaste" auf die Schaltfla-
che "Manage" - "Verwalten" gehen und bestatigen. Mit der Schaltflache "Edit" - "Andern" kénnen
Sie alle Parameter andern und Einstellungen vornehmen. Mit der Schaltflache "Move" - "Verschie-
ben" kénnen Sie die Platzierung andern. Mit der Schaltflache "Add" - "Hinzufliigen" kénnen Sie
einen Akkunamen vergeben, so wie alle Lade/Entlade Parameter andern und speichern. Wenn alles
eingestellt ist, je nachdem wo Sie sich im Menl befinden, gehen Sie unten auf "Back" - "Zurtck"
oder auf "Save" und bestatigen. Nunmehr ist alles gespeichert. Wenn Sie einen Namen vergeben
haben, missen Sie die "Multitaste" zweimal betatigen, um diesen Teil zu verlassen!

3.3 Vorgang starten:

Driicken Sie kurz auf die "STOP/START-1" oder "STOP/START-2"-Taste, oder mit langem Druck
auf die "Multitaste". So gelangen Sie ins Akkuauswahl-Menid. Wahlen Sie hier den Akkutyp, den
Sie aufladen mochten. Bestatigen Sie mit der "Multitaste" lhre Auswahl.

1. Auswahl eines Vorgangs, eines Ablaufs

34.910V|  34.805

P fg;ﬂ“ o fgg%o'* 2. Parametereinstellung

aerne i s, Hinweis: Hier kénnen Sie verschiedene
N 5 Einstellungen vornehmen und einen Vor-
fcaﬂm Cells ] = H " "

1 |Starage o — . gang starten, mit dem Button "Back" zu-
e Eig ok TYame—1 rickgehen, oder die Eingabe mit dem
{Balance Only Button "Save" speichern.

C H Al 1 Auto sauve, Iifi_t_l _Rﬁl‘_‘i |
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34 910V

e nor| 2B.90A |l as
:51’131: 1534 nann :El’;'.t?dg
LiPo

34 3{}5"4" Es erscheint noch eine Sicherheitsab-

28.10A frage, wie nebenstehend abgebildet.

1490 | Betatigen Sie mit 'Yes’ um das

—v— Programm zu starten.

L T Lifo Cap.[Tyiore | 9

r M PROE R e
Storage  fare you sure Jo |
Dizcharge |t5 run? : —]
Cycle lance |
Balance On{ (Ho |
CH-1 Nuto save, [ Start | BAI'J](]

Hinweis: Wenn Eingaben fir die

Akkukapazitat vorgenommen worden sind, wird die Laderate 'C’

hinter der Angabe des Ladestroms angezeigt. Wenn die C-Rate einen bestimmten Wert Ubersteigt,
ertont ein Warnsignal. Beachten Sie folgende Werte: LiXX Akkus max. 3 C, NiXX Akkus max. 2 C
und fir Pb Akkus max. 0.3 C Es handelt sich dabei nur um eine Warnung, bevor eine Ladung mit zu
hohem Strom gestartet wird. Sie kdnnen trotzdem beliebig Einstellungen vornehmen.

3.4 Statusanzeigen wahrend eines laufenden Vorgangs:

1
9 U

= LiPo10 LiFel
3 CHARGE agsgégi DISCHG
n13:45| 1534 nah n13:25
Cells i Cell

3,103 - 3, 100U 4.2n0 5@ |
31040 7 3., 1020w 4.5n2 7 4.3mi |

3. 1000 1 3 098U
3.0990, 19 3,099,
3. 1010 i L T

31.008V
i £9 ;00U

1. Name des laufenden Vorgangs

: 2. Akku Typ

3'3?5 v 3. Aktueller Status Laden / Entladen
8.10A 4

, : . Kontrollstatus / externe Tempe-
3;49':]"“" raturanzeige
¥ 5. Vorgangszeit
6. Information Uber Akkuzellen
4.4n0 | 7. Momentane Gesamtspannung
Ay 8. Lade / Entladestrom
L § ey .
9. Kapazitatsanzeige
10. Spannungsquelle
11. Eingangsspannung
12. Eingangsstrom
13. Interne Temperatur
14. Status des Lufters

& .Zmid |

Weitere Details zu den Anzeigen kénnen 15. Status der SD Karte

dem Anhang enthnommen werden.

16. Status des USB Port

Durch Betatigung der 'STATUS'-Taste des gewilinschten Ladeausgangs kdonnen wahrend eines
laufenden Vorgangs weitere Akkuinformationen "siehe Punkt 6" aufgerufen werden, die sich wie

folgt darstellen:

Cells
1 | - 3.1030. 3. 1000,
3.1010a0 7 3. 1020,

3. 100Uy LO5EY

3.0930 099,
3. 1010 » 1050

31.008v nl 3

Information der Zellenspannungen:

1. Einzelzellenspannungen
2. Summe der Zellenspannungen
3. Maximale Spannungsdifferenz

Uber die Balkengrafik wird die Héhe der Ausgleichsstréme
signalisiert.
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Information zum Innenwiderstand der Zellen:

1. Innenwiderstand einzelner Zellen
2. Innenwiderstand des gesamten Packs
3. Widerstand der Zuleitung

Info Weitere Information:
12530
4,200 Cell

Leistungsanzeige

Abschaltspannung pro Zelle
Minimalwert der Versorgungsspannung
Eingestellte Zeitschwelle

Einstellte Temperaturgrenze
Endkapazitat

ook wN =

Informationen fur zyklische Vorgange:

01 C:03105 m01:23
1 D:Rumning. .. 1

. Statusmeldungen eines Zyklusses

Hinweis: Fur die verschiedenen Akkutypen stehen unterschiedliche Anzeigemadglichkeiten bereit,
Naheres entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Zellenspannung | Innenwiderstand | weitere Informationen | Zyklus Informationen
- - - - weitere Informationen | Zyklus Informationen
- - - - weitere Informationen | Zyklus Informationen

—
iy, — - Durch langes Dricken auf die 'STATUS'-Taste wahrend eines
Uoltage [0.10 ] laufenden Vorgangs wird das Menii zur Veranderung der Parameter
aufgerufen, dann lassen sich z.B. der Strom und die Entladespan-
nung verandern. Mit der Multifunktions-Taste auf Modify klicken, um
(Modify | | Cancel | die Einstellung zu ibernehmen.

Um einen laufenden Vorgang abzubrechen, muss die 'START/STOP’-Taste betatigt werden.
Um zum Hauptmenu zurtickzukehren, muss diese Taste nochmals betatigt werden.
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3.5 Fehlermeldungen:

Sollte wahrend eines laufenden Vorgangs ein Fehler auftreten, wird das Ladegerat 4010 Duo den
Vorgang am entsprechenden Ladeausgang sofort unterbrechen, es ertént ein Warnsignal und im
Dialogfeld werden die Fehlernummer, sowie eine Fehlerbeschreibung angezeigt.

Lifol0 34 BQDQV |Lilol0/30 782V
e 36.02A (3 5 -2.024 1. Fehlernummer
1230nem |no1:23| 2108 men 2. Hinweise zum Fehler
Cells
3.103Uu 6 3. 100Ul Weitere Informationen sind dem

= 3 3,101 7 3. 102Vl Anhang zu entnehmen
3.1000 8 3.098V

3.099Uu 9 3.0990,

3.101Uw 10 3. 105U

31.0081) Tml)

Z4.061U 57.5A | 38§.9°C

3.6 Lade/Entladeprogramm erstellen:

Um ein neues Lade- bzw. Entladeprogramm zu erstellen oder ein abgespeichertes Programm zu
verandern, muss das 'MEMORY SETUP’ Menu aufgerufen werden. Nach einer Veranderung des
Programms muss es Uber die Funktion 'Save’ zuerst gespeichert werden.

HEMORY (00) SETHP MEMORY SETUP Menu:

)

Type LiFo o 1. Programm Name

Cells  |Auto 2 2. Akku Typ

Capacity [Tgnore 4 3. Zellenzahl, bzw. Automatik
4. Akkukapazitat

(Option | [Exit | [ Save | 5. gewlinschter Vorgang

Hinweise:

1. Der Programmname wird erstellt, indem man die Multifunktions-Taste dreht, um die Zeichen
auszuwahlen und durch kurzes Driicken zu Ubernehmen. Léschen Iasst sich ein Zeichen durch
Driicken der 'TAB/SYS'’ Taste. Wenn der Programmname leer bleibt, wird er vom
System automatisch vergeben.

2. Wenn es sich um ein fest vorgegebenes Programm handelt, lassen sich der Programmname
und der Akku Typ nicht verandern.

3. Fdur die verschiedenen Akkutypen stehen entsprechende Programme zur Verfiigung, die unter-
schiedliche Klassifizierungen aufweisen.

Nach dem Setzen dieser Vorgaben muss die Schaltflache 'Option’ angeklickt werden, um im
"MEMORY OPTION' Menu weitere Eingaben zu machen.

MEMORY OPTION Meni:
Channel Hode [Asynchronous |

Kanal Modus: Asynchron

l[mj“m‘;:":::: bc[‘m'l:l;.h: Progran runs "voreingestellt" oder synchron
i o Zahler: 0 — 999 "voreingestellt ist 0"

- Aufzeichnungs-Intervall:
 Back | 0,5 — 60 Sek., voreingestellt ist 1 Sek.
Speicher: aktivieren oder deaktivieren

[fLog save to SD card
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2.

3.

Hinweise:
1.

Der Modus ist auf asynchron voreingestellt, ein synchroner Modus steht zur Verfligung, weitere
Informationen sind dem Kaptitel 7 "Wichtige Hinweise" zu entnehmen.

Wenn der synchrone Modus ausgewahlt wurde, wechselt die max. einstellbare Stromstarke von
40 A auf 70 A. Fur den Synchronmodus muss das daflr vorgesehene Zubehoér benutzt werden.
Far die festen Programme ist eine automatische Speicherung vor dem Programmstart
standardmaRig aktiviert.

LiXX Akku Vorbereitungen fiir Lade / Entladevorgange:

Nach dem Aufrufen des Programms wechselt das Display zu der entsprechenden Anzeige des
"MEMORY SETUP’ Menus. Geben Sie dort die richtige Zellenzahl und Kapazitat vor, wenn nicht die
Vorgabe auf eine automatische Erkennung der Zellenzahl eingestellt ist.

Nachdem samtliche Parameter richtig eingestellt sind, klicken Sie auf die Schaltflache 'Save’.
Kehren Sie zum Hauptmen( zurtck.

Wie aus dem nebenstehend abgebilde-
ten Display zu entnehmen ist, bietet
das Programm fir Lithiumakkus meh-
rere Optionen: "Charge" Laden, "Sto-
rage" Laden/Entladen Funktion  flr
Lipo Lagerung, "Discharge" Entladen,
(Option | [Exit ] "Save | "Cycle" Zyklen, "Balance Only" nur
Ausbalancieren und andere Einstellun-
gen

HEMIAY (003 SETIF

Type LiFo
fells Auto
Capac ity Ignore

Balance only

LiXX Akku Vorbereitungen fiir Aufladungen:

Wahlen Sie das Laden "Charge" Modul aus, wird das nachfolgende Display dargestellt.

LiXX Akku Ladeprogramm Setup:

Ladestrom: 0,05A—40,0 A,

Chg Current [ZA Voreinstellung 2,0 A
Chg Mode [Enlm“:ff 'fﬁﬂ‘f Lademodus: ’Balance’

Chg Cell Volt  [4.20/Cell Abschaltladestrom: 1 % - 50 %,
Voreinstellung 10 %
Ladeschlussspannung:

3,85 V/Zelle — 4,35 V/Zelle,
voreingestellt 4,2 V/Zelle

__J
=3

Chg End Currenmt [10: ]J "voreingestellt" und 'Not Balance’
)

[ Shiou ;_Mﬂ;mcd"m 1 | S\i‘etg J Il‘-a.i:]-t

Hinweise:

1.

Der Lademodus hat zwei Optionen 'Balance’ und 'Not Balance’. Wenn der 'Balance’ Modus
aktiviert ist, muss mit dem Balancer geladen werden, ausgenommen, es wird ein 1S Akku gela-
den.

Wenn die Spannung bei einem Ladevorgang den empfohlenen Wert der Zellenspannung

"bei LiPo 4,2 V, Lilo 4,1 V und LiFe 3,6 V" Ubersteigt, wird ein akustischer Alarm ausgel6st.
Sollten die Werte entsprechend geandert sein, werden die Anzeigen fur die Akkuauswahl
"Battery Types" und Zellenspannungen "Cell Voltage" abwechselnd dargestellt.
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Hinweis:

Um zu speziellen Balancer Einstellungen zu kommen, klicken Sie auf die Taste Start/Stop 1 oder
2, dann kurz die Tab/sys-Taste, dann mit der Multitaste nach rechts drehen, um auf die Schalt-
flache Manage zu kommen, diese bestatigen mit der Multitaste, dann die Flache Edit bestatigen.
An dieser Stelle kdnnen Sie auch weitere Funktionen anwahlen.

Setup LiXX Balance Ladeprogramm:
Balance Start (T -0.20] Balancer Optionen: CV; CV - 0,1 V
ﬁi“’“ i“‘;fﬂ flormal | bis -1,0 V; Always "immer",

o | — Voreinstellung CV -0,2 V

Iha 1 Set Point [SR0T s . -
z DA et e I Balancer Geschwindigkeit: Individuell
alance Ouer t]mrge& o

"User Mode"; schnell; normal; Langsam;
Balance Dome Delay [THTH 3‘“:1‘] . ’ ’ ’ ’
ILE "Voreinstellung" Normal

Aktivieren Sie den User Modus, um bei der Einstellung Balancer Geschwindigkeit die individuellen
Einstellungen fur Balancer Differenz, den Einsatzpunkt, Uberladung und Verzdgerung zu konfigurie-
ren. Nach der Eingabe dieser Parameter, muss die Schaltflaiche 'Back’ angeklickt werden, um zum
vorhergehenden Meni zuriick zu kehren.

Setup LiXX Balance Ladeprogramm:

R : '”"'._ Balancer Differenz: 1 mV - 10 mV;,
Dalance Start o -0.20 | " - "
Pdanee. Seeel EE]_ voreingestellt 5 mV
B Joinia DIEE = 'I'.%alancer Elnsatzptmkt: 1 mV-50 mV
Balance Set Point [Sal vorelngest_(_allt S mV
Balance Ouer Charge[omd | _ Balancer Uberladung: 0 mV — 10 mV;
Balance Done Delay [F] '-__B'ﬂ-l'—‘k] "voreingestellt 0 mVv"
- Balancer Verzogerung: 0 Min. — 20
Min., "voreingestellt 1 Min."
Hinweise:

Wenn die Vorgabe fiir die Balancer Differenz kleiner eingestellt wird, wird die Spannungsdifferenz
zwischen den einzelnen Zellen eines Akkus naher angeglichen, allerdings dauert der Ladevorgang
dann langer. Wenn die Schwelle fur den Einsatzpunkt geringer angesetzt wird, wird der Akku naher
an die Einstellung fur die Abschaltspannung balanciert, allerdings dauert der Ladevorgang dann
ebenfalls langer.

Fir die Balancer Uberladung gilt, dass der Ladevorgang dadurch beschleunigt wird, und zwar umso
mehr, je hdher der vorgegebene Wert ist.

Beispiel: Ein LiPo Akku wird bis zur Nennspannung "Vstd" geladen, eine Balancer Uberladungs-
spannung "Vboc" ist eingestellt, der Innenwiderstand der Zellen "Ri" ist ermittelt, es fliet ein Lade-
strom "la" und die aktuelle CV Spannung der Zellen ist Va. Das bedeutet in Formeln ausgedrickt:

wenn Ri * la > Vboc
dannist Va=Vstd + Vboc
wenn Ri *la < Vboc

dannist Va=Vstd +Ri*la

Verandern Sie diesen Parameter nur, wenn Sie die Zusammenhange komplett verstanden haben,
sonst belassen Sie es bei der Voreinstellung von 0 mV.

Je groRer der Wert fir die Verzogerung vorgegeben wird, umso naher liegt die Spannung am Ende-
des Programms an der Abschaltspannung.
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Betatigen Sie die Schaltflache 'Advanced’ um im LiXX Advanced Setup Menl weitere Einstellungen
vornehmen zu kdnnen. Nach der Eingabe dieser Parameter, muss die Schaltflache 'Back’
angeklickt werden, um zum vorhergehenden Menu zurlck zu kehren.

Advanced Setup LiXX Menu:

L1 ADVANCED SETUP

Low voltage restore setul Wiederherstellung niedrigster

Restore Lowest Uoltage [IUA=IT | Spannungswert: 0,5 V/Zelle_bis 2,5

Restore Charge Time [ﬁ_in V/Zelle

Restore Charge Current [0.1A | "voreingestellt 1 V/Zelle"

- op s ———- Wiederherstellung Ladezeit: 1 Min.
Keep charging after the done |

i e (ock ) bis 5 Min. "voreingestellt 3 Min."

Wiederherstellung Ladestrom: 0,02

Hinweise:

1. Es ist notwendig, diese Einstellungen vorzunehmen, wenn der Akku am Anfang mit geringen
Strdmen behandelt wird, damit das Programm normal arbeiten kann, wenn die Spannung
normale Werte angenommen hat, sonst erfolgt ein Abbruch.

2. Die Schaltflache 'Keep charging after the done’ bedeutet, dass nach normaler Ladeabschal-
tung weiter mit sinkendem Strom bis 0.05A geladen wird und erst dann abgeschaltet wird.

Betatigen Sie die Schaltflache 'Safety’ um im LiXX Safety Setup Menl weitere Einstellungen vor-
nehmen zu konnen. Nach der Eingabe dieser Parameter, muss die Schaltflache 'Back’ angeklickt
werden, um zum vorhergehenden Meni zurlick zu kehren.

Safety Setup LiXX Meni:
Cat-Teup. [45°CA119°F | Abschalttemperatur: 20 °C bis 80 °C
Hax Capacity (120 "voreingestellt 45 °C"
SRR Tihce LU ) max. Kapazitat: 50 % bis 200 %
"voreingestellt 120 %"
[@j Sicherheitszeit: 0 Min. bis 9999 Min.

"vareinaestellt off"

Hinweis:
Die Abschalttemperatur sollte den max. zulassigen Wert des eingesetzten Akkus nicht Uberschrei-
ten. Wird der eingestellte Wert erreicht, stoppt das Programm.

1. LiXX Akku Vorbereitungen fiir Lagerung tUber langere Zeitraume:

Wahlen Sie Lipo Lagerungsfunktion "Storage" aus, um dort Einstellungen vornehmen zu kdnnen,
es wird das im Folgenden abgebildete Display dargestellt. Nach der eigenen Einstellung, muss die
Schaltflache 'Back’ angeklickt werden, um zum vorhergehenden Menu zurick zu kehren.

LIPO STORRGE SETUP Storage Setup LiXX Meni:
Storage Cell Uoltage
Storage Conpensation 0.01UACell Storage Spannung: 3,7 V/Zelle — 3,9

[ fccelerated storage V/Zelle "voreingestellt 3,85 V/Zelle"
Storage Kompensation: 0 V/Zelle —

7 Shou ’BH:J 0,2 V/Zelle "voreingestellt 0,01 V/Zelle"
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Hinweise:
1. Aktivierung von 'Accelerated Storage’ beschleunigt den Vorgang.

2. Die Storage Kompensation bertcksichtigt eine gewisse Entladung bei einer langeren
Nichtgebrauchsphase der Akkus. Die tatsachliche Lagerungsspannung betragt demnach:
Lagerungs-Zellenspannung + Kompensationsspannung.

3. Accelerated Storage: Die Beschleunigung erfolgt Giber die Korrekturfunktion des inneren
Widerstands der Zellen.

1. LiXX Akku Vorbereitungen fiir Entladungen:

Wahlen Sie Entladung "Discharge" aus, um dort Einstellungen vornehmen zu kénnen, es wird das
im Folgenden abgebildete Display dargestellt.

LiXX Akku Entladeprogramm Setup:

Endladestrom: 0,05 A— 400 A,

s gy 3 Voreinstellung 2,0 A

FERCTTge Yoktage B s ] Entladeschlussspannung: 3,0 - 4,1 V pro
.)

Kok acr somk 0 Zelle "voreingestellt 3,5 V/Zelle"
Peguusrativelode: [T chewel Joot.. Strom am Ende der Endladung:
[ Show “ndvanced | [Safety | [Back | 1 % - 100 %, Voreinstellung 50 %
Regenerativer Modus: Aus
"voreingestellt"; auf Eingang; auf
Ladeausgang "Channel”

Hinweis:

Der regenerative Modus, die Rickspeisung hat drei verschiedene Modi, deaktiviert " Off", Rlckspei-
sung in eine Batterie als Eingangsspannungsquelle oder zum anderen Ausgang. Weitere Details
entnehmen Sie dem Kapitel 7 "Wichtige Hinweise".

Um den regenerativen Modus, fir die Rickspeisung von z.B. 'To Channel’ "zum anderen Ladeaus-
gang" zu einer andern Option zu wechseln, muss die Schaltflache 'Set’ angeklickt werden. Nehmen
Sie die richtige Einstellung vor, damit das Ladegerat bei diesem Verfahren nicht beschadigt wird.
Nach der Eingabe dieser Parameter muss die Schaltflache 'Back’ angeklickt werden, um zum vor-
hergehenden Menu zurtick zu kehren.

[rTﬂ“m CHANMEL REGEMERA LiXX Akku Setup Rickspeisung:
Cha 1 Joi Besistante or bulbs . . .

I.h:l:::e L:n‘:l l[;zu a: T ll Channel Join: Nicht einstellbar
Current Linit  [iA | Voltage Limit "Spannungsgrenze":

0,1V —40V "voreingestellt 12 V
Current Limit "Strombegrenzung":
| Back | 0,05 A — 40 A "voreingestellt 1 A"

Betatigen Sie die Schaltflache 'Advanced’ im Menu fur den Entladevorgang, um im LiXX Advanced
Setup Menl weitere Einstellungen vornehmen zu kénnen. Das Display stellt sich wie in der folgen-
den Abbildung dar. Nach der Eingabe dieser Parameter, muss die Schaltflache 'Back’ angeklickt
werden, um zum vorhergehenden Men zurtick zu kehren.
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LIPD DISCHARGE nDUANCED SETUP

M Extra Discharge Enable

[1Balance Enable

Hinweise:

1. Die Aktivierung von 'Extra Discharge Enable’ aktiviert die Moglichkeiten einer beschleunigten
externen Entladung, weitere Hinweise entnehmen Sie dem entsprechenden Kapitel.

2. Die Aktivierung von 'Balance Enable’ aktiviert den Balancer beim Entlade- und Storage Modus,
wenn ein Lade- oder Entladevorgang die CV-Phase erreicht und der Lade- oder Entladestrom
anfangt zu sinken, Ubernehmen die Balancer das Ausgleichen der Zellenspannungen.

Dixcharye Current [ZA |
Discharge Uoltage [3.5U-Cell |
L J

)

Regenerative Hode ]Tu channe 1 |[:1-.1.“

Ené Current

[ 5kou (_Mdvanced | Safetu | | Back

Betatigen Sie die Schaltflache 'Safety’, um im LiXX Safety Setup Menu fir einen Entladevorgang
weitere Einstellungen vornehmen zu kénnen. Die Ablaufe sind identisch mit denen beim Ladevor-
gang, dort sind samtliche Informationen zu finden.

IV. LIXX Akku Vorbereitungen fur zyklische Vorgénge:

Wahlen Sie zyklische Vorgange Uber "Cycle" aus, um dort Einstellungen vornehmen zu kénnen,
siehe nachfolgendes Bild. Nach der Eingabe dieser Parameter muss die Schaltflache 'Back’ angek-
lickt werden, um zum vorhergehenden Menu zurtckzukehren.

LIMD) CYCLE SETUP

Cycle Hode
Cycle Count
Delay Time

[+ Show

[CiG—>DCiG
R

|
b
T
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LiXX Akku Setup zyklische Vorgange:

Zyklus Modus "Cycle Modus":

CHG -> DCHG "voreingestellt" oder
DCHG -> CHG

Zyklenzahl "Cycle Count":

1 —-99 "voreingestellt 3"

Wartezeit "Delay Time":

0 Min. — 9999 Min. "voreingestellt 3 Min."




NiXX Akku Vorbereitungen fiir Lade- / Entladevorgange:

Nach dem Aufrufen des Programms wechselt das Display zu der entsprechenden Anzeige des
"MEMORY SETUP’ Menus. Geben Sie dort die richtige Zellenzahl und Kapazitat vor, wenn nicht die
Vorgaben auf automatische Erkennung der Zellenzahl eingestellt sind.

Nachdem samtliche Parameter richtig eingestellt sind, klicken Sie auf die Schaltflache 'Save’
Kehren Sie zum Hauptmenu zurlick.

NifH_26_ ]
Progran Type M|
Charge vei e

I b is_t:humc Capacity |Ignore
{Cycle e
[ Dption | [E:it ] [ Save |

Wie aus der Abbildung zu erkennen ist, bietet das NiMH Programm drei Optionen: Laden, entladen
und zyklische Vorgange.

l. NiXX Akku Vorbereitungen fur Aufladungen:

Wahlen Sie Laden "Charge" aus, wird das im Folgenden abgebildete Display dargestellt.

HiMH CHARGE SETUI NiXX Akku Ladeprogramm Setup:
Chy Current |2A |
Chy Mode [Hormal ] Ladestrom: 0,05 A-40,0 A,

Voreinstellung 2,0 A
Lademodus: Normal, Reflex,
'Normal’ ist "voreingestellt"

[ Shou | Advanced | [Safety | [Back |

Hinweis:

Der Lademodus hat zwei Optionen: Normal und Reflex. Benutzen Sie den Reflex-Lademodus, um
den Memory Effekt solcher Zellen zu reduzieren. Weitere Hinweise finden Sie zu diesem Ladeprin-
zip im Kapitel 7 "Wichtige Hinweise".

Betatigen Sie die Schaltflache 'Advanced’, um im NiXX Advanced Setup Menu weitere Einstellun-
gen vornehmen zu kénnen. Nach der Eingabe dieser Parameter muss die Schaltflache 'Back’
angeklickt werden, um zum vorhergehenden MenU zurlickzukehren.

Advanced Setup NiXX Menu:

Empfindlichkeit "Sensivity":

1 mV bis 20 mV "voreingestellt 3 mV
Verzogerungszeit "Delay Time":

0 Min. - 20 Min. "voreingestellt 3 Min."
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Hinweis:
Aktivieren Sie die Funktion 'Allow 0 V Charging’ um einen Ladevorgang z.B. bei einem Senderak-
ku durchzufuhren, der mit einer in Reihe geschalteten Diode geschutzt ist.

Aktivieren Sie die Funktion 'Trickle Enable’, um nach dem Abschluss eines Ladevorgangs eine
Erhaltungsladung bestehen zu lassen und so einer Selbstentladung vorzubeugen.

‘NI CHARGE OPTION SETUP . NiXX Setup Menii fiir Erhaltungsla-

—aV Detection [ Irickle Charge] dung "Trickle":
Sensitivity [Fa0 i 1% Enabic |
Delay Tine [3in || |current (0054 | Erhaltungsladestrom:
—~ ~|Timeout [SHin | 0,02 A bis 1 A "voreingestellt 0,05 A"
KA Row OV Charyring — Verzdgerungszeit:
Back J 1 Min. - 999 Min. "voreingestellt 5 Min."

Betatigen Sie die Schaltflache 'Safety’ um im NiXX Safety Setup Menu fir Aufladevorgange weite-
re Einstellungen vornehmen zu kdnnen. Die Ablaufe sind identisch mit denen im entsprechenden
LiXX Men, dort finden Sie die Beschreibung.

1. NiXX Akku Vorbereitungen fur Entladungen:

Wahlen Sie Entladung "Discharge" aus, um dort Einstellungen vornehmen zu kdénnen, es wird das
im Folgenden abgebildete Display dargestellit.

NiXX Akku Entladeprogramm Setup:

MiMi DISCHARGE SETUP Endladestrom:

Discharge Current [ZA | (|)505| Pc\j— 40,0 A, Vo'reinstellung 20A
Discharge Uoltage [0,10 | ntladespannung:
End Current 50 | 0,1V -40V "voreinstellung 0,1 V"
Regenerative Mode [To channel |(Sct... ) Strom am Ende c_jer Endladung:
i o 1 % - 100 %, Voreinstellung 50 %
] Shom Safety ) [ Back ] Regenerativer Modus: von Ausgang zu
Ausgang; Aus "voreingestellt"
Hinweise:

1. FuUr die Einstellungen im Bereich 'Channel Setup’ lesen Sie die entsprechende Beschreibung
bei den Lithium Akkus. Bei "Discharge Voltage" handelt sich um die Gesamtspannung.

2. Der regenerative Modus, die "Rlckspeisung"”, hat drei verschiedene Modi: deaktiviert "Off",
Rickspeisung zur Eingangsspannungsquelle "eine Batterie" oder zum anderen Ausgang. Weite-
re Details entnehmen Sie dem Kapitel 7 "Wichtige Hinweise".

Betatigen Sie die Schaltflache 'Safety’ um im NiXX Safety Setup Meni fir Entladungen weitere
Einstellungen vornehmen zu kénnen. Die Ablaufe sind identisch mit denen im entsprechenden LiXX
Meni, dort finden Sie die Beschreibung.

M. NiXX Akku Vorbereitungen fiir zyklische Vorgénge:

Wahlen Sie den Bereich fir die zyklischen Vorgange "Cycle" aus, um dort Einstellungen vorzuneh-
men. Die Vorgange sind identisch mit denen fur Lithium Akkus, entnehmen Sie alles weitere diesem
Kapitel.
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Pb Akku Vorbereitungen fir Lade- / Entladevorgange:

Nach dem Aufrufen des Programms wechselt das Display zu der entsprechenden Anzeige des
"MEMORY SETUP’ Menus. Geben Sie dort die richtige Zellenzahl und Kapazitat vor, wenn nicht die
Vorgaben auf automatische Erkennung der Zellenzahl eingestellt sind.

Nachdem samtliche Parameter richtig eingestellt sind, klicken Sie auf die Schaltflache 'Save’ und
kehren zum Hauptmeni zuriick.

| Cells 12.00 (63)

Dizcharge | Capacity | Ignore
Cycle | L

|| (Option | [Exit | [Save |

Wie aus der Abbildung zu erkennen ist, bietet das Pb Programm drei Optionen: Laden, entladen und
zyklische Vorgéange.

l. Pb Akku Vorbereitungen fir Aufladungen:

Wahlen Sie den Laden "Charge" aus, es wird das im Folgenden abgebildete Display dargestellt.

Pb Akku Ladeprogramm Setup:

Chy Current [2h

Chg Mode [Hormal
Chg End Current [10%
Chg Cell Volt  [Z.40/CelT

| Ladestrom: 0,05 A — 40,0 A, Voreinstellung 2,0 A
|| Lademodus: 'Normal’ "voreingestellt" und Reflex’
|
|

Strom am Ende der Ladung:

1 % - 50 %, Voreinstellung 10 %

Zellenspannung am Ladeende:

2,0 V/Zelle — 2,6 V/Zelle "voreingestellt 2,4 V/Zelle"

[} Show | Advanced | | Safety | | Back |

Hinweise:
1. Der Lademodus hat zwei Optionen: Normal und Reflex. Weitere Hinweise zum
Reflex-Lademodus zu diesem Ladeprinzip finden Sie im Kapitel 7 "Wichtige Hinweise".

2. Aktivieren Sie die Option 'Show’ um im Display die aktuellen Daten angezeigt zu bekommen.
Bei einem fest vorgegebenen Programm ist diese Option standardmaRig gesetzt und kann nicht
verandert werden.

Betatigen Sie die Schaltflache 'Advanced’ um im NiXX Advanced Setup Meni weitere
Einstellungen vornehmen zu kénnen. Die Vorgange sind identisch mit denen fir Lithium Akkus,
entnehmen Sie alles weitere diesem Kapitel.

Betatigen Sie die Schaltflache 'Safety’ um im NiXX Safety Setup Meni fir Entladungen weitere

Einstellungen vornehmen zu kénnen. Die Abldufe sind identisch mit denen im entsprechenden LiXX
Mend, dort finden Sie die Beschreibung.

1. Pb Akku Vorbereitungen fiir Entladungen:

Wahlen Sie Entladung "Discharge" aus, um dort Einstellungen vornehmen zu kénnen. Die Vorgan-
ge sind identisch mit denen fir Lithium Akkus, entnehmen Sie alles weitere aus diesem Kapitel.
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Pb Akku Vorbereitungen fiur zyklische Vorgange:

Wahlen Sie den Bereich fir die zyklischen Vorgange "Cycle" aus, um dort Einstellungen vorneh-
men zu kdénnen. Die Vorgange sind identisch mit denen fur Lithium Akkus, entnehmen Sie alles wei-
tere diesem Kapitel.

4.

Grundsatzliche Voreinstellungen

Dricken Sie bei Anzeige des Hauptmenus fur eine Zeitdauer von 2 Sek. die 'TAB / SYS’ Taste, um
zum System Meni zu gelangen und dort die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.

i SYSTEN MEMU |
0 = |
? emperature & Fans [ Log Files—}i- 10
__:i cep Tone .#.‘ 11
< CD Screen |_Seruo Test _j
2 utput Fower (Pulse Test) 12
7 ower Supply
g ave & Load Conflig
= fal ibration
(Exit |
41 Gerateparameter vorgeben:

Temperatur und Lufter:

Lader Setup Menu

Temperatur und Lifter Vorgaben
Setup fur Signaltdne

LCD Einstellungen

Vorgaben Ausgangsleistung
Einstellungen Spannungsquelle
Lade- und Speichervorgange
Kalibration

Extra Funktionen

Log Files verwalten

. Servo Test Funktion einstellen
Impuls Test Funktion einstellen

—
COXNIIORAWN =~

A A
N =

Wahlen Sie das Untermenl 'Temperatur & Fans’ im SYSTEM MENU, um die Vorgaben fiir die
Temperaturabschaltung und den Lfter zu programmieren. Danach klicken Sie auf die Schaltflache
'Save’, um die neuen Einstellungen zu speichern und kehren Sie zum vorherigen Menl zurlck.

I

it [Celsius("C) |

Shut Down [0 *CA40.0°F |

Pouer Reduce [05.0°C041.0°F |
=20l ing Fans)

O Yperetoe. B STCA06 O ]

OFF Delay Time  [0OMin |

[ Save | Exit |
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1. Temperatureinstellungen

Einheit: °C "Voreinstellung", °C
Abschaltung: 60°C-75°C
"voreingestellt 75 °C"
Leistungsreduzierung:

5 °C - 20 °C "voreingestellt 10 °C"

2. Einstellungen fir den Lufter
Einschaltschwelle:

30 °C - 50 °C "voreingestellt 40 °C"
Verzogerung: 0 Min. — 10 Min. "vor-
eingestellt 2 Min."




Hinweis:

Sobald die interne Temperatur des Ladegerats die Einschaltschwelle fir die Lfter erreicht, starten
diese automatisch, um die Warme abzufiihren. Die Drehzahl von den beiden Liftern wird in Abhan-
gigkeit von der internen Temperatur geregelt. Sollte der eingestellte Grenzwert

Uberschritten werden, wird die Leistung reduziert. Wenn die Temperatur sich wieder soweit verrin-
gert steigt die Leistung wieder, ist die Einschaltschwelle fur den Lufter erreicht, schalten sich die
Lifter wieder ab. Sollte die Abschalttemperatur "Anzeige rot blinkend ab 72°C" erreicht sein und
weiter steigen, wird bei 75°C das Ladegerat automatisch abgeschaltet.

1. Vorgaben fir akustische Signale:

Wahlen Sie das Untermen( 'Beep Tone’ im SYSTEM MENU, um die Vorgaben fiir die akustische
Signalisierung zu programmieren. Danach klicken Sie auf die Schaltflache 'Save’, um die neuen
Einstellungen zu speichern, danach kehren Sie zum vorherigen Meni zuriick.

. Einstellungen fir akustische Signale:
II!EII!IIIII — . .. .
H]t e 1. Tone fiir programmieren
-] il
Malarm Tome | funffaches Signal "voreingestellt"
o] .
o Becws | . Signal 30 Sek.
standiges Signal
Signal 3 Min.

2. Einstelldisplay fur die Lautstarke

| Save l Exit

Hinweis:

Markieren Sie fur die gewlinschten Téne das jeweilige Feld, geben individuell die Lautstarke vor und
verschieben den aktivierten Teil der grafischen Anzeige. Wenn der Signalton nicht

aktiviert wurde, ist die Lautstarkeregelung inaktiv. Es lassen sich individuell verschiedene Tonmuster
einstellen.

1. Parameter des LC-Displays:

Wahlen Sie das Untermenii 'LCD Screen’ im SYSTEM MENU, um die Vorgaben fiir das Display zu
programmieren. Danach klicken Sie auf die Schaltflache 'Save’, um die neuen Einstellungen zu
speichern und kehren zum vorherigen Menu zurick.

Erightness ) Einstellungen fiir das LC-Display:
| — ] 1. Helligkeitsvorgabe

2. Kontrasteinstellung
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IV. Leistungen der Ladeausgéange anpassen:

Wahlen Sie das Untermeni 'Output Power’ im SYSTEM MENU um die Vorgaben fiir die
Ausgangsleistungen zu programmieren. Danach klicken Sie auf die Schaltflache 'Save’ um die
neuen Einstellungen zu speichern und kehren Sie zum vorherigen Menu zurtck.

: Einstellungen fiir das LC-Display:

1 Power: Lin 2
1/2. Vorgaben fir die Ausgangsleistun-
Charge | Charge  [1400N] gen CH-1/CH-2
. Discharge [1304 || | Discharge [1304 | Laden: 5W — 1400 W "vorein-
By i1 & CH-2 Partiali gestellt 1400 W"
Partiality [Same | Entladen: 5 W - 130 W "vor-
eingestellt 130 W"
3. Prioritdt der Kanale auswahlen:
(Save | Bxit ) gleich "Voreinstellung",
— : Kanal 1; Kanal 2.
Hinweis:

Die maximale Leistung fur regeneratives Entladen ist identisch mit der maximalen Leistung bei einer
Aufladung. Wenn die Eingangs- oder die Ausgangsleistung begrenzt ist, beeinflusst das die Priori-
tatseinstellung der Kanale CH-1 und CH-2. Wenn die Prioritatsvorgabe auf 'gleich’ eingestellt ist,
ordnet das Ladegerat die Ausgangsleistung gemittelt auf beide Kanale zu. Ist einer der beiden La-
deausgange CH-1 oder CH-2 vorgegeben, wird dem gewahlten Kanal der Vorzug gegeben, wah-
rend der andere in seiner Ausgangsleistung auf 50 W "Entladung 5 W" begrenzt wird.

V. Vorgaben fur die Spannungsquelle festlegen:

Wahlen Sie das Untermeni 'Power Supply’ im SYSTEM MENU, um die Vorgaben fiir die Energie-
versorgung zu programmieren. Danach klicken Sie auf die Schaltflache 'Save’, um die neuen
Einstellungen zu speichern und kehren Sie zum vorherigen Men( zurlck.

Nach der Auswahl des Untermeniis 'Power Supply’ klicken Sie die Schaltflache 'Setting’ an und
nehmen die folgenden Einstellungen gemal den Technischen Daten des eingesetzten Netzteils
oder der Autobatterie vor. Sind alle Einstellungen durchgefiihrt, klicken Sie auf die Schaltflache
'Save’, um die neuen Einstellungen zu speichern und kehren Sie zum vorherigen Men( zurlck.
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Schaltnetzteil als Eingangsspannungsgquel-

le und Einstellungen:

':' a::':‘f”i:im Eingangsspannungsbereich:
o u L E— Sie konnen Netzteile von 9V — 50 V nutzen.

"Voreingestellte Minimalspannung im
Ladegerat 10V"
Eingangsstrombereich:

Sie kénnen Eingangsstrom begrenzen von
(Saue | Exit | 1 A - 65 A "voreingestellt ist 65 A"

Batterie als Eingangsspannungsquelle und

Lou Uoltage Linit Einstellungen:
SmREAL S o R Batteriespannung: Beispiel Autobatterie 12V
fegen Sie kdnnen Batterien von 9V — 48V nutzen.
[[Jhegenerative enable "Voreingestellt im Ladegerat sind 10V" als
Regen. Uoltage Linit Minimalspannung, wir empfehlen 11.2V
S, EhTnE L 194k Batteriestromgrenze:

(o)  (Brt) 1A — 65A "voreingestellt im Ladegerat 65A

Ruckspeisungs-Spannungsbereich: von 9V — 48V "voreingestellt 14,5V" wir empfehlen 13.8V

bei einer im Auto eingebauten Batterie.

Ruckspeisungs- Strombereich: von 1A — 65A "voreingestellt 65 A"

Aktivieren Sie die Option 'Regenerative enable’, um die Option einer Riickspeisung zu aktivieren,
dann wird bei einer Entladung die Leistung in z.B. eine Autobatterie zurtickgespeist.

VI. Parameter der Speicherverwaltung:

Wahlen Sie das Untermenii 'Save & Load Config’ im SYSTEM MENU, um die Vorgaben fiir die
Speicherverwaltung zu programmieren.

SAVE & LOAD CONFIGURATION

Save Conf lguration To SD

[ Load Comfiguration Frone SD | . }
[ Load Defaults Configuration ) | i ._‘L,.I.Il"""f'l:"l']'n_ -
| e

= _E.I"—!-l'-t-l'_. —I

(mxit)]

Hinweise:

1. Eigens erstellte Konfigurationen lassen sich auf der SD-Karte speichern, wenn Sie auf
"Save Configuration to SD" klicken.
Sie kénnen auch auf "Add" klicken, eine Einstellung konfigurieren und mit " Save" speichern.

2. Nach dem Laden einer Konfigurationsdatei einschliel3lich einer Kalibrierungsvorgabe, werden
diese neuen Daten alle alten Einstellungen Gberlagern.
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VII. Kalibrieren:

Wahlen Sie das Unterment 'Calibration’ im SYSTEM MENU um das Gerat zu kalibrieren.

Eine von Benutzer nicht korrekt
f Manufacturers Default durchgefuhrte Kalibrierung kann
| Ouser Calibration zu Abweichungen fihren und
prémses Laden_"b_(_asor_lderes bei
| o cwwmet Gaiibeation ) Lipo Akkus® beeintrachtigen!
[ CH.Z GChannel Callbration ) Die Kalibrierung muss mit grofRRer
((Other Uariables Calibration ) Sorgfalt und einem sehr genauem
T3 [Ex'_'ii"] Multimeter durchgefuhrt werden!

Wenn das Untermend 'Calibration’ ausgewahlt wurde, kann der Anwender die aktuellen Optionen
des aktiven Status andern. Es muss der Ladeausgang bestimmt werden, fur den der Vorgang
durchgefiihrt werden soll. Danach klicken Sie auf die Schaltflache 'Save’, um die neuen Einstellun-
gen zu speichern und kehren Sie zum vorherigen Menu zurtck.

CALIBRATION f fLllser calibration is selected!

Calibration =
() Manufacturers Default ﬂ l'}harger
® User Calibration & 4

= Hodel: 4010DU0

[User Calibration] Uer - 1.7.4

34N @ 1212128001
CH_1 Channel Calibration 5
Input voltage: 093400 4

{ CH_Z Channel Calibration ]

( ‘Other Uariables Calibration |

[_Sa.l.n:_ . .Ex i.t. J

Input source | DC Powcr Supply

[Frees <TAR> 1o select input source.

Hinweis:

Unter 'User Calibration’ stehen die beiden Optionen 'CH X Channel Calibration’ und 'Other Va-
riables Calibration’ zur Verfugung. Es kénnen alternativ die Vorgaben fur einen Kanal erstellt wer-
den. Sollte das erfolgt sein, wird beim Booten eine entsprechende Meldung angezeigt "siehe obere
rechte Abbildung". Mit dem Button "Other Variables Calibration” kann eine eigene Kalibrierung
immer, auch nach dem Updaten wiederhergestellt werden!

CH-1 CHANMEL CALIBRATION

Hote: Reference voltage 3.8—4.2U0-Cell

futput Voltage 34.9100 :..“.||| Vol tage 29,7000
Cells Vo Calibrat :

Hote: Heferemce voltage 22—o0U

13.103v [32760 6 3.100V [32760
* 31010 [32760 7 3.102V (32760
1 3.1000 | JE760 13.0960 | 32760

13.099v [32760 93,099 (32760
5 3.1010 [32760 10 3,105

(Default | [Exit | [ Save | (Default | [Exit | [Save

r
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Wahlen Sie 'CH-1/2 Channel Calibration’ aus, um den Vorgang flir einen der Ladeausgange zu
starten, wie im obigen linken Bild zu erkennen. Wahlen Sie 'Other Variables Calibration’, um an-
dere Einstellungen zu kalibrieren, wie im rechten Bild zu erkennen. Danach klicken Sie auf die
Schaltflache 'Save’, um die neuen Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Meni zurlick zu
kehren, oder klicken Sie auf die Schaltflache 'Default’, um die werkseitig eingestellten Vorgaben
wieder zu aktivieren.

VIll. Log Dateien verwalten:

Wahlen Sie das Untermenii 'Log Files’ im SYSTEM MENU, um die Aufzeichnungs-Dateien zu
verwalten.

iFelCharge_0_CH11
MiHHICharge 0_CHZ]
MonitorLog[CHZ]

Zuerst wahlen die 'TXT-Dateien’, klicken Sie diese an, das System stellt dann die 'LOG FILES’
Dialogbox bereit.

iFelCharge_0_CH11
NiHHI[Charge_0_CHZ1 . .
Mom i torLog [CHZ 1 Das Ladegerat muss mit einem PC /

Notebook verbunden werden, wenn

"LOG FILES 0P eine Datenlbertragung "Transmissi-
on" gestartet wird, die 'Client’ "Treiber"
Software muss dazu den Lader er-

kennen.
(Exit)

Wahlen Sie 'Delete’ "Loschen" im Log-File Men(, es 6ffnet sich ein Pop Up-Menl zum verwalten
der Dateien. Wahlen Sie 'Yes’, um die Datei zu I6schen, oder 'No’, um den Vorgang abzubrechen.

iFelCharge 0_CH1]

NiHHLCharge 0O_CHZ]
MonitorLog[CHE]

firc you surc to
delete’d

o (=)

IIKit
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IV. Servo Test:

Stecken Sie ein Servo an die Ausgange 'J1’ oder 'J2' an, J2 kann als externe Stromquelle verwen-
det werden wenn die Spannung von'J1’ Ausgang nicht passt. Wahlen Sie das Untermenit 'SERVO
TEST im SYSTEM MENU, um die Servotest Optionen zu aktivieren.

[ Fixed Point Test |
[ Speed Test ]
(_futo CH-CV Yest )

(Bt

Wahlen Sie den Test Modus aus, es werden dann die beiden folgenden Darstellungen angezeigt.

‘SERVO LINEAR TEST
T A
2 gt .. W
4@ ® e 48
-:a - o) ":E'
-8 &9
- L]
iy P
oy i
50 4 [ ) .50
STEF 010us HTJ

Linearer Test:

Beim Drehen des Multifunktionsknop-
fes, wird der Zeiger in 10 ys Schritten
bewegt, das Servo reagiert entspre-
chend.

SERUD {15000z -50H:) SPFEED TEST

(aly J1 port support!
Current Sample |0.5ms

Spec (5/50°): (&)
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FIXED POINT TEST '

=1 0
o "¥ Bt |
=4 '-!'4'4.. L]

0 4 o
5o .50
MIN.[0900us| MID.[1500us| MAX.[Z100us]

secect TN (Exit |

Festpunkt Test:

Beim Drehen des Multifunktionsknop-
fes, wird der Zeiger entsprechend den
Eingaben bewegt, das Servo reagiert
entsprechend.

Speed Test:

Betatigen Sie die Schaltflache "Test"
und entnehmen Sie die Daten der
Kurve und den Testresultaten



& 20

RAMNGE [0900us | TO [2100usz |

COUNT (000100 |

[ Test

SPEED |05 |

[Exit |

Automatische Testfunktion CW/CCW Test:

Klicken Sie auf diese Schaltflache, der Zeiger
springt von einem zum andern fest eingestell-
ten Wert automatisch hin und her, das Servo
reagiert entsprechend.

FPULSE MEASUREMEHT

Frequency
Period
Pulse+

0.9%

50.0 Hz
20000us
1000us

99.5%

Pulse- 19000us

V. Impulstest Funktion:

Als Eingang flir diese Funktion steht ausschlieBlich Eingang 'J2' zur Verfigung. Wahlen Sie das
Untermenl 'PULSE MEASUREMENT’ im SYSTEM MENU, um zu sehen, mit wieviel Hertz das
Servo angesteuert wird. Bei diesem Test wird das Servo, das Sie testen wollen, vom Empfanger
getrennt. Verbinden Sie jetzt den freien Kanal des Empfangers mittels passenden Kabel mit dem
'J2' Eingang. Mit ihrem Sender kénnen Sie jetzt den betreffenden Kanal ansteuern und testen.
Hinweis flr Hubschrauber Flieger:

Machen Sie bitte den Test Uber Flybarless System, sehr interessant beim Heckservo!

4.2 USB-Port und SD-Karten Nutzung:

Wenn Sie das Ladegerat 4010 Duo Uber den USB-Port mit einem PC verbinden, wird es vom Win-
dows Betriebssystem automatisch erkannt, es missen daher keine zusatzlichen Treiber installiert
werden. Das USB Symbol leuchtet unten rechts auf, sobald eine normale Verbindung zu einem
Rechner hergestellt worden ist. Damit wird der jeweilige Zustand jederzeit signalisiert.

Das SD-Karten Symbol leuchtet unten rechts auf, sobald eine SD-Karte eingesteckt worden ist.
Wenn das Ladegerat tUber den USB Port verbunden ist, ohne das gerade ein Vorgang lauft, kann
ein neues Verzeichnis auf dem Rechner angelegt werden.

Die Log-Dateien werden in folgendem Pfad gespeichert: X: / Junsi /iC4010DUO / Log Ordner.
Die Konfigurations-Dateien stehen im Ordner: X: / Junsi /iC4010DUO / System Ordner.
Auf die SD-Karte lassen sich Loggdaten und Akkukonfigurationen speichern.

Hinweise:
1. Die SD-Karte muss als FAT oder FAT32 Format eingerichtet sein.

2. Sichern Sie die Daten der SD-Karte, falls Sie die Karte verlieren.
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5

Firmware Upgrade

Rufen Sie die Webseite http://www.jun-si.com/UploadFiles/Upgrader.rar auf und laden Sie die
neueste Firmware Version als Zip-File "Upgrader.rar" herunter. Entpacken Sie diese Datei am
PC auf ein bestimmtes Laufwerk.

Offnen Sie die entpackte Datei im erstellten Ordner "X:/upgrader/upgrader.exe" mit Doppel-
klick. Es erscheint die im Folgenden abgebildete Menioberflache der Upgrater Software.

o Junsi Upgrader (Verl.®) —— Copyright (C) 20012 Junsa [5)

Device List I Inchude COMx Part

Device not found|

Select Update Fle

Bt

Klicken Sie die Schaltflache 'Open’ an, um die Firmware Datei zu 6ffnen. Sollte sich keine
Firmware Datei auf dem Rechner befinden, klicken Sie auf die Schaltflache 'Download’ um das
Download Fester zu 6ffnen. Suchen Sie die entsprechende Datei der 4010 Firmware aus,
klicken Sie auf die Schaltflache 'Download’, um diese Datei auf den Rechner zu laden.

% Download Opdates

Updates List

Type ar
Cellog B3 ofES)_va07 WLOT
10108 1030 1

JCAIII0 V115 BETA W1 15

CFilk Informatian

_¥115_BETA. bin

Bt Downinsd I Exit |

Warnung:

. Schliel3en Sie das Ladegerat Gber den USB-Port an einem PC oder Laptop an, das Laptop darf

dabei nur mit Akku betrieben werden, da sonst bei Netzbetrieb der USB Port vom Laptop oder
vom Ladegerat zerstdrt werden. Windows unterstitzt die Verbindung, ohne dass zusatzliche
Treiber installiert werden mussen. Sobald das Geréat in der Device Liste angezeigt wird, hat die
Update Software das Ladegerat erkannt und identifiziert. Die folgende Abbildung zeigt diesen
Zustand am Monitor eines Windows Rechners.

Werkseinstellung:

Driicken Sie bitte die "Tab/Sys" Taste ca. 3 Sekunden lang, bestatigen Sie, mit "Multitaste"
wahlen "Save & Load Config" wahlen, bestatigen der "Load Defaults Configuration”, an-
schliellend wahlen sie "Yes" und bestatigen.

Anschlieend das Ladegerat ausschalten und dann neu starten.
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Achtung:

Beim Update oder Datentransfer schlieRen Sie das Ladegerat iCharger 4010 Duo an

einen Desktop PC oder Notebook / Laptop an, dabei den Laptop, wie zuvor schon mehrmals
erwahnt, vom Netz trennen "!I!" und ihn nur per eingebautem Akku betreiben !! Bei Nichtbeach-
tung verlieren Sie den Garantieanspruch!

Wichtig:

Um das Update durchzufihren, muss das Ladege-
rat von einem Netzteil oder von einer 12V Batterie
mit Strom versorgt werden, erst dann das Ladege-
rat mit einem Desktop PC- oder einem akkube-
triebenen Laptop-USB Port verbinden!

Sy Beim Klicken auf "Update" geht das Ladegerat mit
{ Weriorw V115  Type iCAUIOUD einem Piepton aus und das Update wird durchge-

B Junxi Opgrader (Vecl 9] — Copyright (C) 2002 Junxi @l

e fuhrt, falls eine Fehlermeldung kommt, bestatigen
Sie diese und klicken wieder auf "Update". Wenn
das Problem weiter besteht, wechseln sie auf ei-
nen anderen USB Port oder einen anderen PC.

Updste... Emt

V. Klicken Sie auf die Schaltflache 'Update’ in der unteren rechten Ecke, dadurch startet der
Update-Vorgang, eine Balkengrafik auf der linken Seite unten zeigt den Vorschritt an. Sobald
der Vorgang abgeschlossen ist, ertdnt ein akustisches Signal, auch die Balkengrafik zeigt
diesen Zustand an. Klicken Sie anschlieliend auf Ok, um das Update zu beenden.

=
M Juncs Upgrader (¥ecl.®) — Copyright (C} 2012 Junxza El Bir;!*'#@.-:'w;'ﬁ'i e [(Vexrl.8) — Copyright{C) 2012 Junsi Qtj
Deuice List I Inchude COMx Pork
"
;l- Select Update Fie
-
:: ic#010000_vLis BETAbin Dpen., moen. .
A~
Cownioad ...
Fil= [nformetion
Worglan: ¥1.15 Typa: ICALOCUD 0 LIou0
Memo: 20121009 bets Memo:  2012/10/03beta

Hinweise:
1. Sollte der Update-Vorgang mit einer Fehlermeldung unterbrochen werden, klicken Sie erneut
auf die Schaltflache '"Update’, um den Vorgang zu wiederholen, das Display ist dabei aus.

2. Sollte das Updaten, z.B. durch eine Unterbrechung der Stromversorgung fehlgeschlagen sein,
betatigen Sie die drei Tasten 'Multitaste’-’'STATUS-2' und 'STOP/START-2' gleichzeitig und
wiederholen die oben genannten Schritte, um die Firmware erneut zu aktualisieren.

3. Nach einen erfolgreichen Update bitte das Ladegerat auf Werkseinstellung bringen und neu
starten, nur dann ist es sicher, dass alle Anderungen ibernommen werden! Benutzen Sie bitte
nicht mehr das alte gespeicherte Setup, da dies sonst zu schwerwiegenden Problemen fiihren
kann!

Achtung!
Sie finden bei uns im Shop immer die neueste Software fur |hr Ladegerat, die Deutsche und
Englische Version! Um lhnen Sicherheit und Gewahrleistung zu bieten, wird die Software standig
erweitert und verbessert, daher ist das Updaten auf die neuste Software Pflicht!
Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne!
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Besten Dank an die Entwickler von LogView, das Sie fir das neue Ladegerat 4010 Duo eine ent-
sprechende Software zur Verfligung gestellt haben. Fir weitere Informationen besuchen Sie die
entsprechende Webseite: http:/www.logview.info. Danach flhren Sie die folgenden Schritte durch.
Die passende LogView Software finden Sie auch auf die beigelegte CD bei dem Ladegerat!

I.  Um die Software zu installieren, starten Sie die Anwendungsdatei X: / logView /
LogViewlnstaller.exe. Der Buchstabe X: steht fur den Laufwerksbuchstaben, auf dem Sie die
LogView Software gespeichert haben.

Il. Verbinden Sie das Ladegerat mit einem USB-Anschluss mit einem Desktop PC oder einem
akkubetriebenen Laptop. Auf keinen Fall das Ladegerat mit einem Laptop verbinden, der mit ei-
nem Netzteil betrieben wird!

lll. Starten Sie LogView

1" Zuerst wahlen Sie die Sprache aus:

Sl LogWiews - V2. 7.5

N e fll R TR

ke
2
§

=
-

SprEdchuerm
Speichern unter...
His torie *

@K

Gerdtedaten importheren ...
Tabelle Exportiersn *
Grafik Exportieran ...

Grafik als EMail senden ...

L

inceqle Earth Export (KRL)

Einstellungen L
Sprache .
Drucken * English
I Donationwane
3 Beenden

S L "

L 7

f
:

Tempetalis
1110
"

o
wer
o
tent |4)
=]

@ == L ) e Gerdt und Port wihlen
Eamal 1 2| s s s yorheriges Gerdt

= rurverminstellungen % ndchstes Gerst
= E'ﬁ'ﬂﬂagEE. z Gerdte Toollox...
~ — [T 3 Port schiiessen / keine Aufzeichnung

= Wl age

 — Coren = Port Bffnen ¢ keine Aufzeichnung
= Coapaciky = Port G@ffnen / Aufzeichnung
W —— Powser M

= Erriry

P — Cell i

M — caz

W — el

= Cell 4

T CellS

W — csl6
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Dann wahlen Sie aus der Liste als Gerat den iCharger 4010 Duo, die richtigen Optionen,
sowie den korrekten Kommunikations-Port aus.

Edit Dewvice Graph Analyss Tools View Hep

= }Eﬁ' = | [ i | ﬁ Fn 1 @ ' Choose device and Stark recording i
in case of adding file copy »| (= i case of delete fila rename ("ol | BB B ORE B >
rve to measure R : B
||

fuldal

11 eornerted bo your computer

Manufacturer Jursi

MHame iCharger 4MODLO
Tvpe Charger
LTI e TR =T ]

VRN, LI-S1. 0T

s hilrc. com

Capacty [Tan)
[=]
Erergy [ifh]

] sutcrnatic start recarding

It JE Tﬁaﬂperatur
Cal1-10
Poer [
Currelrrt [&]
Infut [']

Cornecion port

USE HD] e Chargar A000US USE HID - JunsiElectionic 1D : MI_0047] vl |

Lloze

3) Starten Sie am Ladegerat einen Lade- bzw. Entladevorgang und klicken Sie Aufnahme
starten’ an, um die Daten aufzuzeichnen. Fir weitere Funktionen des Programms ziehen
Sie die integrierte Hilfe-Funktion zu Rate.

4) Um sich eine geloggte Datei hinterher mit LogView anzuschauen, gehen Sie bitte so vor:
Driicken Sie die Tab/Sys Taste etwas langer, gehen dann mit der Drehtaste auf Log Files
und bestatigen durch Druck auf die Drehtaste, suchen die richtigen Lodfiles aus und bestati-
gen mit der Drehtaste, anschlieRend "Transmission" bestatigen.

7. Wichtige Hinweise!!!

7.1 Ausgange verschalten:

Asynchroner Modus: Kanéle 1 und 2 "CH-1 und CH-2" arbeiten unabhangig von einander

- + + - -+ $ -
O O— —O O— O O O O—
1-105 1-105 1-103 1-103

1]} Y4 [1]1] 1|1]1} T4 {1]1]

Bild 1

Bild 1: Fehlerhafte Verbindungen!!!
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Bild 2

Bild 2 zeigt Die richtige Verbindung

Aktivieren Sie das zugehorige Auswahlmeni "Setup — Option — Channel Mode" und wahlen Sie
den asynchronen Modus.

Hinweis:

In diesem Modus dirfen die beiden Kanale keine externen elektrischen Verbindungen untereinander
haben, sonst wird das Ladegerat beschadigt. Im Bild 1 sind diese fehlerhaften Anwendungen
gezeigt, die richtige Verbindung wird in Bild 2 dargestellt.

Synchroner Modus:
Kanale 1 und 2 "CH-1 und CH-2" arbeiten zusammen, es wird ein Akku geladen bzw. entladen

Lirolo 34 BO5Y

; . . s 1490[!1F1]I
_f_ H- l+ +i H 2_ Total Output
 lotu 3 ool 134,910V
, , 57.00A
£ middle it oo
j’middle ; | n\ aCH: 0.80A
. ot |11} .
i ?;.ﬂ.ﬂﬁj... o Display Synchron Modus

1: Gesamtspannung beider Kanale

2: Gesamtstrom beider Kanale

3: Gesamtkapazitat beider Kanale

4: Kanalstrom und Differenzspannung

Bild 3

Aktivieren Sie das zugehdrige Auswahlmeni "Setup — Option — Channel Mode" und wahlen Sie
den synchronen Modus.
In diesem Modus kann der max. Strom bis zu 70 A betragen, die Leistung der Kanale wird addiert.

Hinweis:

Im Synchronmodus laden beide Kanéle einen Akku gleichzeitig, die Verschaltung muss
entsprechend der Darstellung in Bild 3 erfolgen und mit speziell daflir gefertigten Kabeln verbunden
werden. Aufderdem muss im Menl auf Synchronmodus umgeschaltet werden und im synchronen
Modus gearbeitet werden, sonst wird das Ladegerat zerstort.
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7.2 Masseverbindungen trennen:

Die Masse der Eingangsspannung darf in keinem Fall mit der Masse der Ausgangsspannung

verbunden sein, das Ladegerat wird sonst zerstort.

input
4010DUO F ¥
et o
T o o ?
Bild 4

7.3 Reflexlade Modus:

S mE

Charge [—
0 t
Discharge
(<-a0m ~41 L I - N
- e} TE

7.4 Riuckspeisung in die Energiequelle:

C i

|||—.
[T o]
A

input  ~

4010DUO0 ¢ ;

CH-1 CH-2

- = 1
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Hinweis:

Der Reflex Lademodus ist bei

NiMH/NiCd und Pb-Akkus maoglich.
Lithium Zellen werden von diesem Lade-
modus nicht unterstitzt. Mit dem Reflex-
lademodus lasst sich der Memory-Effekt
reduzieren. Aktivieren Sie das zugehdrige
Auswahlmeni "Setup — Charge — Carge
Mode" und wahlen Sie den Reflex Mo-
dus.

Power Rickspeise Modus:

In diesem Modus wird beim Entladen
eines Akkus die Energie in die
Eingangsspannungsquelle zurlick
gespeist. Aktivieren Sie das zugehdrige
Auswahlmenu "Setup — Discharge —
Regenerative Mode" und wahlen Sie den
Modus 'To input’ aus.

Dabei muss beim booten innerhalb von 5
Sekunden die Batterie als Eingangs-
stromquelle ausgewahlt werden!




7.5 Ladeausgangsubergreifende Energieriickspeisung:

In diesem Modus wird beim Entladen eines Akkus die Energie in einen Akku, der am jeweils
anderen Ausgang angesteckt ist, zurtick gespeist. Aktivieren Sie das zugehdrige Auswahlimenu
"Setup — Discharge — Regenerative Mode" und wahlen Sie den Modus 'To Channel’ aus.

LiFo10 34 910V 12.010V

input CHARGE
- - 35 8°C a6.0oc| 40.01A
nl3:45 ni3:45| 1530man
Cells Load Info

l 4800
A0ZWa 12 . DU
098y 40 . 0A
9,

¥

4010DU0

Ladfloa | =

o L L

ChH-1

CH-2 3. 0350,
i L CZ9.7000 0.0A| 38.9°C ]
i L i L
s t— Display Regenerativer Kanal Modus:

1. Regenerative Leistung
2. Regenerative Spannungsgrenze
3. Regenerative Stromgrenze

Regenerativer Modus von Kanal zu Kanal

Achtung: Zurzeit nur mit einem Widerstand méglich,
von Akku zu Akku wird noch kommen.

7.6 Externe Hochstromentladung von Lithium Zellen:

Es besteht die Mdglichkeit, die Entladeleistung durch Einschleifen eines externen Widerstands
deutlich zu vergroRern. Dabei ist es ganz besonders wichtig, dass auch der Balancer Stecker
ordnungsgemalf’ mit dem iCharger verbunden wird. Auf3erdem ist es sehr wichtig, dass der externe
Widerstand mit dem Pluspol des Ladegerats und des Akkus verbunden ist, wie in der folgenden
Abbildung dargestellit.

In diesem Modus wird der Lithium Akku durch den iCharger und durch den externen Widerstand
entladen. Die gesamte Entladeleistung ergibt sich nach der Formel P = Pi + Pr. Dabei stellt Pi die
Entladeleistung des iChargers dar und Pr ist die Entladeleistung des Widerstands. Die interne
Entladeleistung wird durch das Ladegerat bestimmt, ihr Wert ist < 80 W. Aber in den ersten 30 Sek.
eines Entladevorgangs kann Pi Werte von bis zu 150 W annehmen. Diese Eigenschaft ist
notwendig, wenn als externer Widerstand z.B. eine Gliihlampe eingesetzt wird, die ihren
Widerstandswert am Anfang einer Entladung, parallel zur Temperaturerhéhung stark vergroRert.

Im erweiterten Entlademodus, bei gleichzeitiger regenerativer Entladung ergibt sich eine geringere
Entladeleistung, als die oben angegebenen 1.400 W.
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Dimensionierung eines externen Entlade Widerstands:

R = Ubat / Iset
P = Ubat * Iset
R = Groflke des externen Widerstands; P = Leistung des externen Widerstands

Beispiel: Entladung eines 20 V Lithium Akkus mit 7 A

R=20V/7A=285Q
P=20Vx7A=140W

8. Anhang

8.1 Status Anzeigen des aktiven Ladeausgangs:

kein Programm, es kann ein Prog-
ramm ausgewahlt und gestartet
werden

Erhaltungsladung mit einem kleinen
Strom nach einem Ladevorgang bei
NiCd- und NiMH-Akkus

Stopp Status, 'STOP’ Taste dri-
cken um Vorgang zu stoppen

Monitor Status, es werden nur Mo-
nitordaten angezeigt

einen Vorgang starten Erhaltungsladung Pb-Akku

Uberpriifung des Status notwendig
bevor ein Programm gestartet wird

synchroner Modus, beide Kanale
sind zusammen geschaltet

load Zustand, der Ladeausgang
arbeitet im regenerativen Modus

Gerate im Auflade Modus

Gerate im Entlade Modus Gerate im Warte Zustand

das Gerat ladt den Akku vorab, die
Zellenspannung einer oder mehre-
rer Zellen sind zu gering

Verzdgerungsstatus bei zyklischen
Vorgangen

das Gerat befindet sich im Haltezu-
stand nach der Durchfiihrung einer
Vorabladung

Statusanzeige bei Uberlastung

unabhangiger Balancer Vorgang,

keine Aufladung Fehler Status

8.2 Status Anzeigen zur Kontrolle eines Ladeausgangs:

Konstant
Ausgang
Konstant Spannungs-Status  fir
Lithium Zellen Spannung

Konstant Strom-Status am Ausgang
Konstant Status fur Ausgangs Leis-
tung

Status mit reduzierter Leistungsab-
gabe wegen Ubertemperatur
Konstant Status fiur Eingangs
Spannung

Spannungs-Status  am Konstant Strom-Status am Eingang

Konstant Status fir Eingangs Ener-
gieversorgung
'0’ Stromregelungs-Status

Gesamt Leistungsregelung Status

Status bei Regulierung eines Un-
gleichgewichts der Kanale

Status bei Leistungsregelung der
beiden Kanéle
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8.3

Fehlermeldungen:

Input over voltage

die Eingangsspannung ist zu hoch

Input under voltage

die Eingangsspannung ist zu niedrig

Output over voltage

die Ausgangsspannung ist zu hoch

Low battery voltage

die Spannung des Akkus ist zu niedrig

High battery voltage

die Spannung des Akkus ist zu hoch

Output over current "+"

Ausgangsstrom zu hoch "+"

Output over current "-"

Ausgangsstrom zu hoch "-"

Input over current "+"

Eingangsstrom zu hoch "+"

Input over current "-"

Eingangsstrom zu hoch "-"

The internal temperature is to high

die interne Temperatur ist zu hoch

The internal temperature is to low

die interne Temperatur ist zu niedrig

Connection check error

Verbindungsfehler entdeckt

CH1 & CH2 common negative connec-
tion prohibeted

Verbindungen der Minuspole von Kanal
1 und Kanal 2 sind verboten

Battery polarity reversed!

Akku mit falscher Polung angesteckt

Internal control error

interne Kontrolle hat Fehler entdeckt

Exceed safe time limit

Uberschreitung Sicherheitszeit

Exceed safe capacity limit

Uberschreitung Sicherheits Kapazitat

Exceed safe temperatur range

Uberschreitung Temperatur Bereich

Output connection broken

Unterbrechung im Ladekabel

Balance port connection error

Balancer Port Verbindung fehlerhaft

Low cell voltage detected on balance
port

zu geringe Zellenspannung am Balancer
Port erkannt

High cell voltage detected on balance
port

zu hohe Zellenspannung am Balancer
Port erkannt

Voltage match error: Balance port sum
is lower than output

Summe der Balancer Port Spannungen
ist geringer, als die am Ladeausgang

Voltage match error: Balance port sum
is higher than output

Summe der Balancer Port Spannungen
ist héher, als die am Ladeausgang

Number of cells doesn't match the set-
ting

Die Zellenzahl des angeschlossenen
Akkus passt nicht zur Einstellung

Number of cells setting appears low

Zellenzahl erscheint zu gering eingestellt

Number of cells setting appears high

Zellenzahl erscheint zu hoch eingestellt

Balance not needed, Remove connec-
tion from balance port

Balancerport Fehler, Ni- und Pb-Akkus
brauchen keinen Balancer, es ist aber
einer angeschlossen

Balance required

Balancer Port ist nicht angeschlossen

Auto detect the number of cells failed,
please connect balance or set cells

AD watchdog error

Fehler der Uberwachungsfunktion

Synchronous mode: Channel outputs
imbalance

Ladeausgéange sind im synchronen Mo-
dus nicht ausbalanciert

This channel is needed to access the
resistor or bulb load

Fir die regenerative Entladung wird ein
externer Widerstand oder eine Glihlam-
pe bendtigt

The other channel is occupied

Der andere Kanal ist belegt
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Erganzungen:

Lade und entlade Einstellungen bei NiZn Akkus:
Mit dem Ladegerat 4010 Duo kénnen Sie auch die ganz neue NiZn Akkus Laden und entladen

bis 6 Zellen mit oder ohne Balancer.

Das Ladeprinzip ist ahnlich wie bei Lixx Akkus, Geladen wird bis zu 1.9V pro Zelle

Nennspannung liegt bei 1.6V pro Zelle.

MEMORY(00) SETUP

[Nizn_zn
P Type NiZn
[charge |l cells  [Auto
Discharge Capacity [Ignore
Cycle

[Dption | [Exit | [ Save |

NIZN CHARGE SETUP

Chg Current [2a |
Chg Mode [Not Balance |[Set...]
Chg End Current [10x |(Bet...]
Chg Cell Volt [1.90.Cell |
[]Show [Hduanced ][Safetg] [Back]

Nizn Akku Ladeprogramm Setup:
Ladestrom:

0,05 A—40 A, Voreinstellung 2 A
Lademodus: ’'Balance’
"voreingestellt" und 'Not Balance’
Abschaltladestrom: 1 % - 50 %,
Voreinstellung 10 %
Ladeschlussspannung:

3,85 V/Zelle — 4,35 V/Zelle,
voreingestellt 4,2 V/Zelle

NiZi Akku Entladeprogramm Setup:
Endladestrom:

0,05 A—-40 A, Voreinstellung 2,0 A
Entladespannung:

0,9V Zelle bis1.6 V Zelle

Strom am Ende der Endladung:

1 % - 100 %, Voreinstellung 50 %
Regenerativer Modus:

von Ausgang zu Eingang; oder von Ka-
nal zu Kanal Aus ist "voreingestellt"

Energieumschichtung von Kanal zu Kanal:

Es gibt auch Mdglichkeit , Energie von einem vollen Akku in einen leeren Akku umzuladen.
Bei "Regenerative Mode" wechseln Sie bitte von " Off/Aus" auf "Zu Ausgang" und gehen Sie ge-
nau so vor, als ob Sie einen Akku laden oder entladen méchten.

NIZN DISCHARGE SETUP

Discharge Current [2a
Discharge Voltage [1.1U-Cell

|
|
End Current [50: |
Regenerative Mode [Off |(Bet...]
[7] Show [ Advanced ][Safetg] [Back]
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Balancer Erweiterungen:

_LIPl CHARGE SETUP
P =nd Current OFF, betect satance 01 | SRR |
2— () End Current ON, Detect Balance OFF Chy Hode i_'ﬁlam:c =) .SI_!_‘L e ]
3—+ (O End Current OR Detect Balance Chy End Current [10x \" = Balancer Empfindlichkeit
4—+F (O End Current AND Detect Balance Chg Cell Yolt  [§.20-Cell === Zellenspannung
/] Shou [ Aduanced | (Safety | [Back

1" Abschaltstrom aus, Balancer an. "Abschaltung erfolgt durch Balancer"

2" Abschaltstrom an, Balancer aus. "Abschaltung durch eingestellten Abschaltstrom"

3" Entweder Abschaltstrom oder Balancer. "Je nach dem was zuerst erreicht wird"

4" Abschaltstrom an, und Balancer an "Abschaltung durch Abschaltstrom und Balancer" Empfohlen!

5" Bild 2 zeigt, wo die Balancer Empfindlichkeit und Zellenspannung eingestellt werden kann.
Der kleinere % Wert ist genauer und der Akku wird etwas voller.

Erlauterung:

1" Die Abschaltung erfolgt, wenn das Ladegerat mit dem Balancieren fertig ist. Der eingestellte Pro-
zentwert des Ladestromes "z.B. 10%" spielt hierbei keine Rolle.

2" Die Abschaltung erfolgt, wenn das Ladegerat den eingestellten Wert "z.B. den Prozentwert des
Ladestromes von 10% erreicht hat", dabei spielt der Balancer keine Rolle.

3" Die Entweder/oder Abschaltung. Entweder ist der eingestellte Prozentwert des Ladestromes "z.B.
10%" erreicht oder es erfolgt das Abschalten durch den Balancer.

4" Die Abschaltung erfolgt, wenn das Balancieren abgeschlossen ist und der eingestellte Prozent-
wert erreicht ist.

Balancer: pie Einstellungen "Bild unten" sind nur aktiv, wenn "Modifiziert" ausgewahlt ist!

Balance Start, gibt an, ab wann balanciert werden soll. Standard ist 0.2V vor CV Phase 4.00V.
Balance Diff, ist die Spannungsdifferenz zwischen den Zellen. Einstellbar von 1mV — 10mV,
Standard ist 5mV.

Balance Set Point, einstellbar 1mV — 50mV, Standard ist 5mV. Niedrigerer Wert fihrt dazu, dass
die Abschaltung spater erfolgt und die Ladung langer dauert.

Balance Over Charge, diesen Wert in mV eingeben, wenn Sie die Zellen Uberladen mochten.
Balance Done Delay, ist die Balancer Zeit nach erfolgter Ladung.

Balance Start CU - 0.2U

Balance Diff Sl

Balance Set Point E
Balance Duer C]’mrg
Balance Done Delay |1Hin

| Back l

Hinweis fur deutsches Menu: Zugang zu den wichtigsten Balancer- und Ladeeinstellungen.

Um zu dieser speziellen Balancer Einstellungen zu kommen, klicken Sie auf die Taste "Start/Stop
1" oder "2". Driicken Sie nun kurz die "Status"-Taste und drehen mit der" Multitaste" 2 Klicks
nach rechts, um auf die Schaltflache "Laden"” zu gelangen. Bestatigen Sie dies nun mit der Multi-
taste, hier sind die wichtigsten Einstellungen vorzunehmen.
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Wichtige Tipps und Hinweise:

Akkus speichern, deutsches Menu:

Schalten Sie das Ladegerat ein, dricken die "Start/Stop"-Taste 1 oder 2 kurz, wahlen Sie den rich-
tigen Akku aus, driicken die "Tab/Sys"-Taste kurz, nunmehr ist der ausgewahlte Akku grau hinter-
legt, drehen Sie die "Multitaste" einen Zacken nach rechts auf "Verwalten", bestatigen mit der
"Multitaste" oder wenn Sie den richtigen Akku ausgewahlt haben, driicken die "Multitaste" lange
bis das Menl kommt, wahlen jetzt die Option "Hinzufiigen" aus und bestatigen sie, jetzt drehen
Sie die "Multitaste" einen Zacken nach links, so dass Sie den Standard Akku anwahlen und besta-
tigen Sie mit "Multitaste". Jetzt ist das Feld mit dem Standard Akku schwarz hinterlegt. Nunmehr
kdnnen Sie mit der "TabSys"-Taste einzelne Buchstaben I6schen, mit der "Multitaste" konnen Sie
Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen hinzufligen. Wenn Sie dem Akku einen Namen gegeben
haben, missen Sie die "Multitaste" zweimal driicken, um das Namensfeld zu verlassen. Anschlie-
Rend kdnnen Sie noch weitere Einstellungen vornehmen. Nach dem Sie alles eingestellt haben,
gehen Sie bitte auf "Save" und speichern die Einstellungen mit einem Druck auf die "Multitaste"
ab. Auf diese Weise haben Sie einen eigenen Akku abgespeichert.

Parameter &ndern bei einem Akku:

Drucken Sie die "Start/Stop"-Taste 1 oder 2 kurz, wahlen den richtigen Akku aus und bestatigen
mit einem kurzen Druck auf die"Multitaste". Jetzt drucken Sie die "Tab/Sys"-Taste kurz und drehen
die "Multitaste" einen Zacken nach rechts, jetzt kdnnen Sie weitere wichtige Einstellungen vorneh-
men. Anschie3end gehen sie mit "Multitaste" auf "Start", Start mit "Multitaste" bestatigen. Wenn
Sie jetzt die kommende Abfrage, ob Sie das Program Starten méchten, mit "Ja" bestatigen, startet
der Ladevorgang und die Daten werden gespeichert, falls Sie "nein" wahlen, wird der Ladevorgang
nicht gestartet und die eingestellten Daten werden nicht gespeichert.

Parameter und Balancer Einstellungen:

Dricken Sie die "Start/Stop"-Taste 1 oder 2 kurz, wahlen den richtigen Akku aus, dricken die
"Tab/Sys"-Taste kurz, der ausgewahlte Akku ist jetzt grau hinterlegt. Drehen Sie nunmehr die "Mul-
titaste" einen Zacken nach rechts auf "Verwalten" und bestatigen Sie mit "Multitaste", wenn Sie
den richtigen Akku ausgewahlt haben, driicken Sie die "Multitaste" solange, bis das Menlu kommt,
jetzt wahlen Sie die Option "Andern" aus und bestatigen sie dieses. Danach drehen Sie die "Multi-
taste" zwei Zacken nach rechts und bestatigen Sie das "Programmfeld" Laden, Storage, Entladen
und Zyklus, bleiben Sie auf dem Feld "Laden" und bestatigen Sie mit "Multitaste". Hier kénnen
Sie die Balancer Einstellungen, die Balancer Art und den Ladestrom einstellen. Beachten Sie die
Hinweise "Balancer Erweiterungen”, wenn Sie hier die Einstellungen vorgenommen haben, gehen
Sie auf "Zurlck", bestatigen mit "Multitaste", dann auf "Save" und bestatigen Sie mit "Multitas-
te". Jetzt sind lhre eigenen Einstellungen gespeichert, diese lassen sich immer wieder beliebig ver-
andern und abspeichern.

Weitere Tipps:

1: Beim Starten kdnnen Sie den Betrieb mit Netzteil oder Batterie wahlen. Eine Batteriewahl ist nur
dann notwendig, wenn sie das Ladegerat an eine Batterie anschlieRen und regeneratives Entladen
nutzen wollen. Ansonsten kann das Ladegerat immer auf Netzteilbetrieb bleiben.

2: Wenn Sie einen Akku ausgewahlt haben und die Taste "Start/Stop" lange drucken, kommen Sie
in das Mend, in dem sie etwas verandern kdénnen.

3: Wahrend Sie einen Akku laden, kénnen sie mit einem langem Druck auf die Taste "Status" An-
derungen vornehmen.

4: Beim Laden kdnnen Sie sich mit kurzem Druck auf die Taste "Status" einige nutzliche Infos an-
zeigen lassen.

5: Um die Genauigkeit und Lebensdauer des Ladegerats lange zu erhalten, vermeiden Sie grof3e
Erwarmungen, die besonderes beim Entladen endstehen!

6: Meiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, betreiben sie das Ladegerat wenn madglich im Schatten.
7. Laden Sie nie im Auto, besonderes nicht am Zigarettenanziinder, da es zum Brand kommen
kann.

8: Laden Sie nicht Gber Nacht, meiden Sie Risiken!
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9. Haftungsausschluss

Die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung des
Ladegerates kénnen von uns nicht dberwacht werden. Daher dbernehmen wir keinerlei Haftung fur
Verluste, Schaden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in
irgendeiner Weise damit zusammenhangen. Soweit es gesetzlich zulassig ist die Verpflichtung zum
Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer
unmittelbar an dem Ereignis beteiligte Warenmenge.

Warnung:

Mit dem Ladegerat darf nur unter Aufsicht und mit richtigem Programm flir den jeweiligen Akku ge-
laden werden! Das Ladegerat iCharger 4010 Duo darf ohne Aufsicht nicht betrieben werden! Das
Ladegerat und die Akkus mussen sich beim Laden auf einem nicht brennbaren Untergrund befin-
den!

Alle Kabelverbindungen sind sehr sorgfaltig zu installieren, Kurzschliisse sind zu vermeiden, an-
sonsten besteht Verletzungsgefahr!

10. Gewabhrleistung

Jedes Junsi Produkt durchlauft wahrend der Herstellung viele Prifungen. Wir legen besonderen
Wert auf eine hohe Qualitat. Fur die Produkte Ubernehmen wir eine Gewahrleistung von zwei
Jahren. Als Beleg fur den Beginn der Zeit dient die Rechnung, die Sie beim Kauf erhalten haben.
Eventuelle Reparaturen verlangern die Garantiezeit nicht. Wahrend der Garantiezeit darf unser Ga-
rantiesiegel nicht beschadigt werden und das Ladegerat nicht gedffnet werden. Das Gehause des
Ladegerates darf nicht beschadigt oder verandert werden, da sonst bei einem Defekt, der einen
Austausch des Ladegerates erfordert, eine Kostenbeteiligung von 25€ hinzukommt!

Fir die Pflege des Ladegerates sind Sie ebenso wie fir die neusten Software-Updates in der Garan-
tiezeit selbst verantwortlich!

11. Copyright

Dieses Benutzerhandbuch ist eine ins deutsche Ubersetzte Anleitung der englischen Anleitung mit
Erweiterungen der Herstellerfirma des iCharger 4010 Duo. Dieses Handbuch ist urheberrechtlich
geschutzt, kein Teil dieses Handbuches durfen in irgendeiner Form ohne die vorherige schriftliche
Einwilligung oder Genehmigung der Firma ZJ-Hobbyshop reproduziert werden.

Die Anleitung ist fiir Endverbraucher bestimmt, Handler brauchen eine Genehmigung!

© 2012 ZJ-Hobbyshop

Viel Spal® mit lnrem neuen iCharger 4010 Duo wunscht Ihnen das Team von

ZJ-Hobbyshop
Jovesic

Rote Reihe 7
30827 Garbsen

Tel: 05131-463564

www.zj-hobbyshop.de
info@zj-hobbyshop.de _

Irrtimer und Anderungen vorbehalten
Stand: 30.12.2012 / 25 <« Versionsnummer, hohere Zahl neuere Stand!
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